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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

天车风险辨识牌
	危险源
	事故种类
	预防措施

	⑴操作室电气设施漏电。

⑵仓门开关不起作用。

⑶停车时不断开电源。

⑷操作者不穿绝缘鞋。

⑸检查时，不挂检修牌。
	触电


	⑴天车上的电气设施应保持绝缘良好。

⑵仓门开关应灵敏可靠，到天车上部检查，必须从仓门上。

⑶停车时，应切断总电源。

⑷操作者必须穿绝缘鞋。

⑸检查或检修天车轨道时应切断滑线上的电源，并挂“禁止启动”牌。

（6）每班检查，安全护罩齐全，检查或清理卫生时，不能将身体接近转动部位。

	⑴维修工与操作工联系不当。

⑵非天车工操作天车设备。

⑶跨越天车，攀越栏杆。

⑷沿天车轨道行走。

⑸转动部位没有护罩，清理卫生站位不当。

⑹在运行中上下车。
	挤伤、摔伤
	⑴检修天车时，维修工应先与天车工联系，挂检修牌。天车启动前，必须检查确认后放可打铃启动。

⑵严禁无证操作天车。

⑶严禁跨越天车，攀越栏杆，上车必须从梯子、平台人口上，禁止从一车跨到另一车。

⑷严禁在天车轨道上行





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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