[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

更换皮带风险辨识牌
	危险源
	事故种类
	预防措施

	1、钻越、坐卧皮带。

2、身体接触转动部位。

3、检修不断电，不挂牌。
	机械伤害
	1、严禁钻、跨、坐、卧皮带

2、身体严禁接触转动部位

3、严格执行检修挂牌制度

	1、电气线路裸露。

2、硫化机不接地线
	触电
	1、认真检查电器线路，禁止私自接线

2、操作手提工具（手砂轮、电钻）要戴绝缘手套，严禁拖拉

3、硫化中硫化机要接地线

	1、使用撬杠、手锤不当。

2、高处物体坠落。
	物体打击


	1、使用撬杠要正确，支点要牢固，严禁带手套打锤

2、严禁高空抛物

	1、通道不畅，有障碍物。

2、上下梯子抓扶不牢，踩踏不稳。
	跌伤
	1、清除通道障碍物，保持通道畅通

2、上下梯子要抓稳扶牢，踩踏要稳

	1、吊皮带等高处作业不系安全带。

2、高处作业站位不当。
	高处坠落
	1、吊皮带高处作业要系安全带

2、高处岗位和车上换皮带，站位要妥当

	1、使用刀具、改锥等有尖工具不当

2、现场留有带钉木板，胶皮或设备上有锐角
	割刀刺伤
	1、正确使用各种刀具和有尖的工具如改锥

2、设备上有锐角的要采取防护罩

3、清除现场带钉的胶皮带，木板

	1、搬抬物品协调不好，站立不稳

2、高空抛物
	砸伤
	1、抬物品要协调好，行走站立要稳妥

2、高处作业，严禁高空抛物





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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