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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

自动扶梯安装大修改造施工组织方案(根据实际情况编写)

建设单位：
             工程地址：     

             施工单位：****电梯有限公司
             地    址：

年  月  日

****电梯有限公司
施工组织方案审批、发放表

	序号
	编制来件名称
	编制来件部门
	编制来件日期

	1
	施工前安全、技术交底
	质检部
	年  月  日

	2
	自动扶梯施工组织方案
	工程技术部
	年  月  日

	
	
	
	

	公司审核：            技术审核：                 编制人：



	序号
	发放范围
	发放日期
	领用保管人

	
	公司办公室
	年  月  日
	

	
	工程部
	年  月  日
	

	
	施工队
	年  月  日
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


****电梯有限公司
施工安全、技术交底记录

	建设单位
	
	施工单位
	****电梯有限公司

	工程名称
	
	交底部门
	
	施工班组
	安装队

	工程编号
	
	交底日期
	年  月  日
	交底人(签字)
	

	工程数量
	台
	完工日期
	年  月   日
	接收人(签字)
	

	1．本工程实施质量标准及执行规范：

	（1）GB7588-2003《电梯制造及安装安全规范》

	（2）GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

	（3）GB10060-2011《电梯安装验收规范》

	2．施工安全操作注意事项：

	（1）对施工人员及甲方配合人员应对其进行岗位安全学习教育。

	（2）施工人员施工时必须佩带安全帽、安全带，无证人员严禁施工作业。

	（3）施工人员必须严格按照电梯施工安全操作规程进行施工。

	（4）严格按照施工组织方案中安全组织措施条款执行。

	3．施工技术操作注意事项：

	（1）对随机文件包括技术安装说明书\电气原理图等的熟悉..。

	（2）对井道尺寸、机房土建等安装条件的最终确认。

	（3）严格按照施工过程质量控制检测纪录逐项认真自检互检工序执行。

	（4）安装工具的准备。

	4．其它注意事项：

	（1）该施工项目工程，必须保质保量，确保在2008年9月3日前经特检中心检测验收合格。

	（2）加强安全文明施工意识, 严禁酒后作业，通宵熬夜后作业

	记录（签字）：                                                     

年  月   日 


自动扶梯安装施工组织方案

一、工程概况及设备参数

	工程单位
	
	联系人
	

	工程地址
	
	联系电话
	

	设备名称
	
	倾斜角度
	度

	规格型号
	
	梯极宽度
	㎜

	提升高度
	m
	运行方式
	      上下可逆转

	速  度
	m/s
	控制方式
	


二、施工依据标准

GB7588-2003《电梯制造与安装规范》       GB10059-2009《电梯试验方法》

GB10060-2011《电梯安装验收规范》        GB10058-2009《电梯技术条件》

GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》
三、工程进度安排

此工程预计需用15天工时，将于    年  月  日开始施工，按单台依工序安排进度，预计交工期为    年  月  日止完工。

四、施工人员组织

施工负责人：

质量检测员：

施工人员 ：          作业证号：

    作业证号：

    作业证号：

五、施工准备工作

1．施工前对出厂随机文件及技术文件说明书等熟息整理。

2．对土建、施工条件最终确认，施工技术交底记录完善。

3．施工工具准备如下：

电焊机全套、电动葫芦、电锤、电钻、角磨机、各种扳手，钳工工具全套，钢尺、水平尺、塞尺、线坠，电工工具全套、万用表、钳型电流表、兆欧表、游标卡尺、照明灯具。

六、安全组织措施

1．施工人员进入现场时，必须穿戴好劳动保护用品，施工组长必须进行班前安全教育。

2．施工前必须清理好施工现场，零部件摆放整齐合理，不得妨碍操作安全通行，达到安全文明施工的目的。

3．施工人员在施工中必须遵守电梯施工操作规程及各项规章制度，严禁酒后上岗作业。

4．施工人员在井道搭拆脚手架及高空作业时必须戴好安全带、安全帽、工具袋。严禁多层作业。

5．施工现场用电必须遵守电梯电工安全技术操作规程，井道照明必须使  用36V电压，在使用电动工具前应检查接地是否良好可靠，必须使用专用电 源。

6．施工中使用电焊及气焊时必须遵守焊工技术操作规程。检查好焊具是否良好可靠，乙炔、氧气瓶应采取隔离措施，清理好易燃、易爆物品。

7．施工人员在吊装零部件时，必须严格检查吊具绳索是否良好可靠，并核对起重重量，防止过载吊装发生安全事故。

8．施工人员在离开现场时必须切断电源，检查周围环境、避免火灾发生。

七、施工项目及内容
1.按照随机图纸及要求扶梯整梯吊装井道安装就位。

2.按照随机图纸及要求安装扶梯两侧玻璃护手带。

3.按照随机图纸及要求进行整梯调试，试运行。  
    八、完工检测验收

安装完工，按检验要求对整梯安全装置、运行效果进行调试合格的自检互检专检验工序，全部合格后，申报特检中心检测验收。

****电梯有限公司

年  月  日



































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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