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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

天车危险有害因素辨识及控制措施

单位：专用机械公司制造一部                                              岗位：天车               

	序号
	主要的危

险有害因素
	产生的原因
	控制措施

	1
	起重伤害
	1快车吊物不稳

2吊物超重

3重物下落

4工作现场周围环境乱

5违章造作造成伤害

6翻转工件斜拉，歪吊造成机械伤害

7操作失误造成伤害

8钩头磨损造成伤害

9吊转零件不当或未打零造成起重伤害
	1动行中，吊物应平稳，不准摇晃摆动，2

2停车前应逐渐降低速度吊动满载荷或接近满载荷重物时，应先将重物吊起离地面200-500mm，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性，确认无误，方可缓慢起吊。。

3起吊重物严禁自由下落，重物下落应用手刹或脚刹控制，缓慢下降

4作业前，必须对工作现场周围环境、行驶路线、架空线路、建筑物分布进行全面了解

5按操作规程操作

6经常检查钩头



	2
	触电
	1操作者未穿绝缘鞋造成伤害

2驾驶室照明触电
	1操作人员必须穿戴好劳保护具，才能作业

2安全防护装置要齐全



	3
	其他伤害
	1检修当中防护装置不全造成伤害

2检修人员未进行断电作业造成伤害
	1要求检修人员检查防护装置确保安全后进行作业

2作业时应进行断电，并挂检修牌




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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