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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

挖坑工作安全措施卡
	工作单位
	　
	工作班组
	　

	工作负责人
	　
	工作时间
	　

	工作任务
	　
	工作票编号
	　

	工作中存在的危险点

	  1、砸、碰伤。
2、坍塌。
3、坑内休息。
4、爆破伤人。
  5、地下气体窒息。

	序 号
	安  全  措  施
	执行情况（√）

	1
	挖坑前，应先检查地下设施确切位置，做好相关安全防护措施。
	　

	2
	土石滚落下方不得有人，应设专人警戒。
	

	3
	石坑、冻土打眼击打工具应牢固可靠，打锤人不得戴手套作业。
	　

	4
	禁止由下部掏挖土层。
	　

	5
	超过1.5米深的坑内工作时，抛土要特别注意土石回落坑内。
	　

	6
	人工开挖基坑时，应先清除坑口附近的浮土。
	

	7
	在松软土质挖坑时，防止塌方挡板、撑木强度要够。
	

	8
	开挖基坑时，不得面对面作业。
	

	9
	作业人员不得在坑内休息。
	

	10
	泥水、流沙坑施工所用的抽水电气设备必须合格。
	　

	11
	居民区和交通道路的基坑要设盖板或可靠围拦，夜间挂红灯。
	　

	12
	爆破工作应由培训合格的人员担任，并有专人指挥。
	　

	13
	在坑内作业应备有通风、排气设备；并有安全可靠的抢救措施。
	

	序 号
	补 充 安 全 措 施
	执行情况（√）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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