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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	挂篮悬臂浇筑作业安全关键控制点管理要求

	监理单位：

	工程名称：

	关键控制点
	责任人

	
	施工单位

	
	

	挂篮经过专业设计，经施工单位（企业）技术负责人审核后报驻地监理处长批准。
	总工程师

	
	

	挂篮加工完成后进行验收和试拼。
	桥梁工程师

	
	

	挂篮正式拼装在起步长度梁段（墩顶段或0号段）混凝土达到要求的强度且完成预应力张拉和注浆后进行，拼装时两边对称进行。
	桥梁工程师

	
	

	加载试验前，施工单位编制加载试验方案并经审查批准。
	总工程师

	
	

	挂篮安装后，进行全面的安装质量检查，确认安装质量符合要求后按设计荷载进行加载试验
	桥梁工程师

	
	

	混凝土浇注和挂篮的移动必须对称进行。
	桥梁工程师

	移动前应对行走系统、限位系统、锚固系统、悬吊系统和翼模板的有效连接进行检查。
	桥梁工程师

	移动后应对前支点和锚固系统进行检查。
	桥梁工程师

	填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。
          2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。      
         3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。                                                                                                                                      




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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