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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位安全风险告知卡

	作业名称
	桩基作业

	作业岗位
	打桩工
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。

2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。

3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。

4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。

5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。

	易发生事故类型
	起重伤害、物体打击

	岗位操作注意事项
	1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。

2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。

3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。

4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。

	须穿戴的劳动防护
用品
	安全帽等

	
	

	应急处置措施
	1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。

2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。

3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。

4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。

电话报告：安全主任：         主要负责人：      

      对外：110报警       急救电话：120

	
	

	
	

	安全警示标志
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	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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