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施工现场的安全检查内容
	施工管理
	1
	施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人
	

	
	2
	有安全值班人员
	

	施工人员
	3
	穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品
	

	
	4
	在工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋，不准干与工作无关事情
	

	
	5
	特殊工种持证上岗，
	

	
	6
	不准酒后上班。
	

	
	7
	不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志
	

	
	8
	在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等
	

	
	9
	非施工人员和无关人员不得进入施工现场
	

	场地
	10
	材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放
	

	
	11
	废物、废渣急时清理，不乱丢乱扔
	

	
	12
	露天场地夏季设防暑降温凉棚，冬季设取暖棚
	

	
	13
	尘毒作业有防护措施，禁止打干钻
	

	
	14
	排水良好，平坦无积水
	

	
	15
	照明足够
	

	危险区域
	16
	悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示
	

	
	17
	孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志
	

	
	18
	洞口、高边坡、危岩等处有专人检查，及时处理危石或设置安全挡墙、护棚等
	

	
	19
	滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测，发现异常及时报告处理
	

	
	20
	多层作业有隔离防护设施和专人监护
	

	
	21
	洞内作业有专人检查处理危石并保持通风良好、支护可靠
	

	道路
	22
	路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料，保持畅通
	

	
	23
	通道、桥粱、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆
	

	
	24
	横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过
	

	
	25
	影响交道的作业、有专人监护
	

	
	26
	倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡
	

	
	27
	冬季、霜雪冰冻期间有防滑措施
	

	
	28
	危险地段有明显的警告标志和防护设施
	

	机电设备
	29
	施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠
	

	
	30
	裸露的传动部位有防护装置
	

	
	31
	机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜标志
	

	
	32
	作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离
	

	
	33
	高压电缆绝缘可靠，临时用点线路布置合理，不准乱拉乱接
	

	
	34
	变压器有围拦，挂明显警告标志
	

	易燃易爆场所
	35
	施工区域不准设炸药库油库
	

	
	36
	氧气瓶电石桶单独存放安全地嗲,远离火源5m以上
	

	
	37
	易燃易爆物品使用的影响区内，禁止烟火
	

	
	38
	有足够得上消防器材
	

	临时房屋
	39
	基础稳定,房屋牢固
	

	
	40
	不准建在泥石流,洪水,滑坡,滚石等施工危险区域内
	

	
	41
	有可靠的防火措施
	

	评定
	安全 基本安全 危险 立即停工
	































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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