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钢 筋 机 械 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                              工程名称：                          

	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	一般规定
	机械安装必须坚实牢固，固定式机械应有可靠的基础，室外作业应设防护棚，机旁应有堆放原料、半成品的场地，加工较长钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥。
	

	2
	安全装置
	钢筋冷拉场地再两端地锚外侧应设警戒区，设置警告标志，对焊机作业时闪光区域应设防护挡板，各种钢筋机械的安全装置必须齐全有效。
	

	3
	控制箱

及线路
	设专用开关箱、单机漏电保护器（漏电动作电流30MA）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，电动机金属外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、无漏电，对焊机应做好可靠接地。
	

	4
	各部件紧

固情况
	各传动机构和工作装置螺丝应紧固，各种模具、刀片等无裂纹，刀片间隙调正适当。
	

	5
	传动装置
	齿轮、皮带、链条松紧度，间隙调正应适应，

防护装置、防护板等齐全有效。
	

	6
	润滑系统
	按润滑表规定执行。
	

	7
	运转检查
	察听电机转动机件应运转平衡、无异常响声和震动，发现下列情况应停用报修：1、电机启动困难；2、合闸有嗡嗡声；3、运转有异常振动响声；4、轴温超过60度。
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