
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

脱硫岗位危险源辨识控制对策表

	危险源名    称
	脱硫岗位
	地点
	脱硫工段

	危险等级
	A eq \o\ac(○,B)C D
	事故类别
	机伤、触电、滑倒

	危险因素
	1、平台、梯、栏杆锈蚀及损坏。

2、电机与泵接手无安全罩。

3、电机未接地，接地线路或接地点裸露。

4、岗位照明不好。

5、违章在脱硫区域动火。

6、违章检修造成高速液体或高温汽体泄漏。

7、电动阀门手柄未复位时，电动操作造成手柄高速转动伤人。



	触发事故

条件
	1、地面太滑、上下平台时行走不稳。

2、不按规定取样。

3、人体接触带电体或裸露的带电部位。

4、违章用水清扫电气设备走梯、安全栏杆。

5、设备运转时身体接触无罩接手。

6、违章在脱硫区域动火。

7、电动阀门手柄未复位时，电动操作造成手柄高速转动伤人。



	控制对策
	1、做好点检，保证各安全装置设施完好。

2、严格执行停机检查、清扫。

3、加强安全教育，杜绝违章行为。

4、确保安全用电，保证用电器接地接零、搞好线路绝缘。

5、上下平台、梯、栏要手扶慢行。

6、办理动火票并作好安全措施后方可在此区域动火。

	责任人
	（1）（4）（6）车间设备负责人；

（2）（5）操作者；

（3）（6）车间专职安全员。

	历史教训
	无
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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