
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

承台施工安全技术交底

	单位名称
	京沪高铁六标四工区二作业区
	负责部门
	安质部

	交底内容
	承台施工安全交底
	交底时间
	年   月   日

	交底人签字：
	
	接受交底人签字
	

	 交底内容：
1、进入现场必须遵守安全生产纪律。
2、装载机作业范围不得有人平土。
3、打夯机工作前，应检查电源线是否破损和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置漏电开关保护，并做到“一机、一闸、一漏电、一箱”的规定，机械不准带病运转，操作人员应带绝缘手套。
4、基坑（槽）的支撑，应按回填的速度，按施工组织设计要求依次及时拆除，即填土时应从深到浅分层进行，填好一层拆除一层，不能事先将支撑拆掉
5、作业前要全面检查开挖的机械设备、电气设备是否符合安全要求，严禁带“病”运行，基坑现场排水、降水、集水措施是否落实。
6、作业中应坚持由上而下分层开挖，不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩，防止坍塌，未支护前不准超挖。
7、基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备，不得搭设临时工棚设施。
8、基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好，接线正确，符合三相五线制和“一机一闸，一漏一箱”要求，抽水时坑内作业人员应返回地面，不得有人在坑内边抽水边作业，移动泵机必须先拉闸切断电源。
9、汽车运土、装载机铲土时，应有人指挥，遵守现场交通标志和指令，严禁在基坑周边行走运载车辆。
10、基坑开挖过程，应按设计要求，及时配合做好锚杆拉固工作。
11、基坑开挖到设计标高后，坑底应及时满封闭，及时进行基础施工，防止基坑暴露时间过长。
12、夜间作业应配有足够照明，基坑内应采用36伏以下安全电压。
13、除上述要求外还应遵守其它安全规范规程。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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