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生产、储存场所作业条件危险性分析
	工作点
	作业岗位
	危险有害因素
	可能性（L）
	严重性（S）
	风险度（R）
	风险等级
	控 制 措 施
	落实情况
	实施期限

	生产
场所
生产
场所
生产
场所
	投料
	物体打击
	2
	2
	4
	可接受
	（1）严格按照岗位安全操作规程进行作业，设置警示标志；
	
	有条件、有经费时治理。

	
	
	
	
	
	
	
	（2）作业人员应穿戴必要劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全教育、管理。
	
	

	
	
	中毒
	2
	3
	6
	可接受
	（1）强制通风设施应保证其有效性；
	
	有条件、有经费时治理。
（优先控制）

	
	
	
	
	
	
	
	（2）操作人员穿戴完备的个人劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全培训和安全技能的学习，熟悉危
险有害物质的理化特性及应急救护办法；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）制定中毒事故应急救援措施，配备合适的中毒救护药品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）设置供作业人员冲洗、淋浴的设备。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（6）定期对作业场所的有毒有害气体浓度进行监测。
	
	

	
	
	粉尘危害
	1
	3
	3
	可忽略
	（1）安装抽风设备，排除固体粉尘；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（2）监督从业人员严格按要求佩戴个体防护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全教育和培训，增强从业人员的安全意识。
	
	

	
	搅拌研磨
搅拌研磨

	火灾爆炸
	2
	5
	10
	中等
	（1）生产设备、容器尽可能做到密封良好，减少可燃物料泄漏的机会；
	
	2年内治理。
（优先控制）

	
	
	
	
	
	
	
	（2）防爆电气设备、线路等保证处于有效状态；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）作业场所内严格执行禁火制度；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）动火作业必须严格按照动火作业安全规程办理动
火证；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）消防器材定期检查，员工应会使用消防器材。
	
	

	
	
	中毒
	2
	3
	6
	可接受
	（1）强制通风设施应保证其有效性；
	
	有条件、有经费时治理。
（优先控制）

	
	
	
	
	
	
	
	（2）操作人员穿戴完备的个人劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全培训和安全技能的学习，熟悉危
险有害物质的理化特性及应急救护办法；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）制定中毒事故应急救援措施，配备合适的中毒救护药品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）设置供作业人员冲洗、淋浴的设备。
	
	

	
	
	触电
	2
	4
	8
	可接受
	（1）按规定对电气设备、线路定期进行检查、维修、
保持完好状态；
	
	有条件、有经费时治理。

	
	
	
	
	
	
	
	（2）对电气设备、线路的保护接地、接零进行定期检测；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）对静电接地、防雷装置定期检查检测，保持有效状态；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）对职工做好安全用电知识教育，掌握触电急救方法；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）电工为特殊工种，所有电工需经专业培训并取得电工操作证后方可上岗，严格禁止非电工进行电气作业。
	
	

	
	
	机械伤害
	2
	3
	6
	可接受
	（1）工作时要注意力集中，避免出现误操作；
	
	有条件、有经费时治理。

	
	
	
	
	
	
	
	（2）操作转动或带有转动部件的设备严禁戴手套，长发应戴发套；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）机械设备要定期检查、维护，保证其运转良好；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）为转动部位加防护罩或安全网。
	
	

	
	
	噪音
	1
	3
	3
	可忽略
	（1）加强设备维护保养；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（2）对噪音大的设备在安装时要考虑采取减震及减噪措施；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）定期对作业场所的噪音进行监测，超标要及时进行治理。
	
	

	
	分装
	中毒
	2
	3
	6
	可接受
	（1）强制通风设施应保证其有效性；
	
	有条件、有经费时治理。
（优先控制）

	
	
	
	
	
	
	
	（2）操作人员穿戴完备的个人劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全培训和安全技能的学习，熟悉危险有害物质的理化特性及应急救护办法；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）制定中毒事故应急救援措施，配备合适的中毒救护药品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）设置供作业人员冲洗、淋浴的设备。
	
	


	工作点
	作业岗位
	危险有害因素
	可能性（L）
	严重性（S）
	风险度（R）
	风险等级
	应采取的行动/控制措施
	落实情况
	实施期限

	危险品仓库

	整个区域

	火灾爆炸
	2
	5
	10
	中等
	（1）配备必要的消防设施，员工要会使用各种消防
器材；
	
	2年内治理
（优先控制）


	
	
	
	
	
	
	
	（2）保证仓库通风良好，设置强制排风系统；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）仓库、车间严格禁止各类火源；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）仓储场所防爆电气设备、线路等保证处于有效状态；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）防爆电气设备要定期检验其有效性；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（6）装卸作业时禁止使用易产生火花的工具；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（7）仓库设计时考虑足够的疏散通道及泄爆面积，
仓库门向外开；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（8）所有进入厂区的车辆必须带阻火器，进入爆炸
危险区域的车辆应为防爆型；
	
	

	
	
	中毒
	2
	3
	6
	可接受
	（1）仓库设计时要考虑足够的通风设施；
	
	有条件、有经费时治理。
（优先控制）


	
	
	
	
	
	
	
	（2）操作人员穿戴完备的个人劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强安全培训和安全技能的学习，熟悉危险有
害物质的理化特性及应急救护办法；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（4）制定中毒事故应急救援措施，配备合适的中毒救护药品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（5）设置供作业人员冲洗、淋浴的设备。
	
	

	
	
	物体打击
	2
	2
	4
	可接受
	（1）严格按照岗位安全操作规程进行作业，设置警示标志；
	
	有条件、有经费时治理。

	
	
	
	
	
	
	
	（2）作业人员应穿戴必要劳动保护用品；
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（3）加强防止物体打击的检查和安全教育、管理。
	
	

	
	
	车辆伤害
	1
	5
	5
	可接受
	（1）保证车辆进出路线畅通，场所应保证足够的光线或照明，设置必要的安全标志、警示标志；
	
	有条件、有经费时治理。

	
	
	
	
	
	
	
	（2）加强厂区内的车辆管理。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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