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钢筋砼烟囱工程安全监察制度

	序号
	施工项目
	安全等级
	安全监察责任及目的
	安全旁站人员
	安全监察注意事项
	备注

	
	
	
	
	三员
	领导
	
	

	1
	土方开挖、地基处理及防腐、回填土工程
	三级
	1、确保地基基础施工安全。

2、督察按施工及交底作业。

3、预防土方塌陷、塌方。
	每天巡查不少于4小时
	巡查
	1、基坑周边土方是否稳定牢固。

2、周边道路、防护栏杆、警戒标志、材料堆放等是否符合文明施工要求。

3、拉、运土方车辆是否按指定路线行驶。

4、防火、防洪是否按方案设置到位。

5、桩孔洞的安全围护。

6、现场安全用电是否规范。
	地基处理如：桩基、重锤夯实、灰土回填等应采取相应的安全旁站措施。

	2
	基础承台及组装层标高以下筒壁施工
	三级
	1、筒身内、外脚手架的搭设与拆除按施工方案要求作业。

2、确保施工过程的安全顺利进行。

3、确保垂直运输安全可靠，满足使用要求。
	每日不少于4小时
	巡查
	1、脚手架的安全防护设施完善可靠，并经验收合格后方可使用。

2、垂直通道、安全通道是否按方案要求设置，并满足安全要求。

3、夜间施工的照明是否满足要求。

4、高处坠落的防范设施是否完善。

5、严禁向下抛扔物件，纠正、处理违章作业。
	

	3
	操作平台、升模系统的组装与拆除
	组装：四级

拆除：五级


	1、监督安装与拆除方案的落实和贯彻执行。

2、确保高处作业时的安全设施完善可靠；个人防护用品正确规范使用。

3、确保设备的主要部件的安装就位与拆除安全进行。
	全过程
	组装：每天巡查不少于4小时；拆除：全过程。
	1、防高处坠落，落物伤人等措施到位。

2、人员组织是否合理，通信联络畅通。

3、是否按顺序安装与拆除。

4、天气状况是否符合吊装与拆除的要求。

5、是否按规定办理了安全施工作业票。

6、安全设施（包括临时平台、栏杆、通道、兜底安全网、安全溜绳等）是否按方案设置。

7、施工安全用电、防爆防火措施是否到位。

8、安全警戒区及监护人是否到位。


	拆除时项目部领导全过程巡查；分公司安监部门派员专项旁站督察。

	4
	烟囱专用人货电梯的安装与拆除
	五级
	1、监督组装与拆除方案的有效执行。

2、确保电梯机械、电气设备符合安全性能，满足使用要求。

3、确保施工安全防护设施到位，作业安全顺利进行。
	全过程
	每天巡查不少于4小时。
	1、安装与拆除是否严格按方案或措施进行。

2、机械设备、电气安装是否符合设计要求和规范标准。

3、安全装置、限位器等安全设备是否灵敏可靠。

4、是否进行荷载、“断绳”试验、验收合格并办理有关手续后方可投入使用。

5、其它参照第3项。
	运行前的验收检查严格按有关规定办理。

	5
	筒身施工（包括内衬施工）
	三级
	1、确保安全生产顺利进行。

2、保障各项规章制度的贯彻落实。
	每天巡查不少于2次，累时不少于4小时
	巡视
	1、是否按安全技术交底施工作业。

2、安全防护及防落物设施是否完善。

3、安全用电、防火、防爆设施是否到位。

4、夜间施工的照明是否满足施工需要。

5、机械设备、电梯、电器等是否运转正常，上下通信联络是否完备通畅。

6、其余参照第2项。
	

	6
	电梯的安全运行
	三级
	1、确保电梯安全运行。

2、监察机械的运行、保养、检查、交接班制度的执行。

3、电梯导索定期检查。
	巡查
	巡视
	1、安全装置是否可靠、有效。

2、是否由专业人员操作，是否班前空载运行。

3、地面卷扬机、钢丝绳等是否有专人监护。

4、机械、电器的定期保养检查等制度是否有效贯彻执行。
	分公司机械科定期检查，安监科抽检。

	7
	烟囱“顶帽”信号平台、爬梯等安装工程
	四级
	1、确保安装工程按施工方案或施工措施的要求进行。

2、构件的吊运安全顺利。
	每天巡查不少于2次，累时不少于4小时
	巡查
	1、施工前是否进行交底并签字齐全有效。

2、卷扬机是否专人操作，专人指挥，上下通信通畅，目视良好等。

3、安全警戒区是否符合要求，并有专人负责监护。

4、作业工序的合理性及个人防护用品的正确使用。


	重要（大）构件安装项目部领导亲自组织参与。

	8
	筒身航空涂料的涂刷
	四级
	1、督察施工按方案要求进行。

2、监督吊篮（笼）安全运行，施工人员个人防护用品的规范使用。

3、防火措施到位。
	全过程
	每天不少于4小时
	1、施工前是否进行了安全交底并签字。

2、吊篮（笼）是否进行了荷载试验并验收合格。

3、天地滑轮、导向滑轮是否有专人监护，卷扬机专人操作，专人协调指挥。

4、防火、防毒措施是否到位。

5、是否按规定办理了安全施工作业票。

6、天气状况是否符合吊篮高处作业。

7、安全警戒区及监护人是否到位。
	施工前分公司安监、机械、施工部门联合验收。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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