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锤击砼灌注桩工程安全技术交底记录表
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、打桩机底架在安装或进行打桩工作时，都应安放在平坦坚实的地面上，桩架不得倾斜，称支桩架时，应将垫木铺平，横架时不得将桩架行至行筒尽端，并有专人在地面指挥。
2、禁止任何人在吊起的桩锤和正在竖立的架下面停留或通过，拆卸桩机时，禁止无关人员进入工作范围。
3、爬上桩架拆装机件时，必须戴安全带，现场操作人员均应戴安全帽。
4、移动桩架时，顶部的缆绳应有专人负责看管，并且禁止桩锤悬起，移至新桩位后，顶部的缆绳要收紧方可起锤。
5、操作司机必须由班长指定专人操作，工作时精神要集中，不准与别人谈天，不准擅自离开岗位。
6、电源要安装防漏电开关，所有配合起桩的卷扬机和拌和机应装设地线，所有电线要绝缘良好，设备检修、停工或下班，应将电源拉断加锁。
7、卷扬机卷筒上的钢丝绳必须排列整齐，放出钢丝绳时，卷筒上至少应保留三圈。
8、开工前要检查机具和试运转，方可进行操作。
9、如用蒸汽打桩机，锅炉部分应遵守蒸气锅炉操作规程。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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