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物料提升机/外用电梯操作安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	物料提升机操作

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、
必须持证上岗，专人专机，禁止把设备交给无证人员操作；
2、
作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等，确认安全可靠，方准操作；
3、
钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈；
4、
不得擅离岗位，工作中必须集中精神，注意指挥信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业；
5、
发现层间闸门未关闭时，提示装运人员关好闸门方可进行开机运作，井架吊篮禁止载人；
6、
作业中突然停电，应采取应急措施，防止吊篮下滑及来电后卷扬机突然起动；
7、
做好设备保养工作，并做好保养和操作记录，发现异常情况随时报告；　
8、
当班工作完毕后，吊篮必须返回首层，断开电源，电箱加锁才能下班。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	1、
严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊篮上下。
2、
物料在吊篮内应均匀分布，不得超过吊篮，严禁超载使用。
3、
司机在通信联络信号不明时不得开机，作业中不论任何人发出紧急停车信号，均应立即进行。
4、
提升机在工作状态下，不得进行保养、维修、排除故障等工作，若要进行则应切断电源并在醒目处挂“有人检修、禁止合闸”的标志牌，必要时应设专人监护。
5、
作业结束时，司机应降下吊篮，切断电源，锁好控制电箱门，锁好控制电箱门，防止其他无证人员擅自启动提升机。

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底
时间
	　　年　　月　　日

	作业人员签名
	






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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