
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

办公室插座、照明设备安全检查记录

________年

	检查内容
检查场所
	外观
	绝缘
	接线
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明: “√”表示检查正常,“×”表示检查有异常。外观检查内容包括操作把手有无损坏、螺丝是否齐全、防腐是否合格、设备外壳接地是否良好等。被检查设备的绝缘要求：AC380V设备绝缘要求是大于0.5MΩ，AC220V设备绝缘要求是大于0.2 MΩ。接线检查包括接线端子有无发热、接线柱是否完好等。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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