
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

切断机安装使用安全技术交底
	工 程 名 称
	济南外语三箭分校公寓楼
	分 部 工 程
	机械设备安装使用

	分项工程（工种）名称：切断机

	交底内容：

1、切断机应安装在操作棚内，周围无杂物；

2、安装时应保持切断机的加工平台与刀口水平，各安全防护设施齐全有效；

3、作业前应仔细学习切断机安全操作规程,并对各安全防护设施及刀口进行检查,确认无误后方可操作;

4、工作时所切断的钢筋不得超过切断机本身的要求，并且应在切断机速度达到正常后在进行加工；

5、不得切断烧红的或钢筋直径超过名牌规定的钢筋，一次切断多根钢筋应保持其截面积在名牌范围内；

6、切断时手和刀片应保持在150㎜以上，小于40㎜的钢筋应用套管或夹具；
7、切断机运转时，手指不得接触或清理刀片周围的废料，必须在停止后进行；

8、工作时发现异常应立即停止，报告有关人员经检修无误后方可继续工作；

9、工作完毕，清理干净周围及切断机上的杂物，关好配电箱门方可离开。



	交底人：

年   月   日
	接底人：

年   月   日




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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