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文明施工检查验收记录

检查验收项目

	
	单项实测值

或实查情况
	单项验收

结果

	1
	现场围挡
	在规定范围内工地周围应设置高于2.5米的围挡，一般路段应设置高于1.8米的围挡。围

挡材料应采用标准定型钢板，且要坚固、稳定、整洁、美观。
	
	

	2
	封闭管理
	施工现场进出口设置开启式大门，建立门卫制度并设门卫。

进入施工现场人员须戴工作卡，门头要有企业标志。

进出口处须设高压洗车水枪及冲洗场地。

进入口处是否往街路上甩泥带土。

工程公告内容是否齐全。
	
	

	3
	施工场地
	施工现场场地应做硬化处理。

施工道路是否通畅，有无排水设施。

现场应有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞市政下水管道的措施。

场地是否有积水

现场在适当位置应设吸烟室。

温暖季节有绿化
	
	

	4
	材料堆放
	材料、构件、器具是否按平面布置图堆放。

料堆是否有名称、品种、规格、产地等内容标牌，且要堆放整齐。

是否做到工完、料净、场地清。

建筑垃圾清运应及时，未及时清运的应堆放整齐，并做标志。

易燃、易爆、易中毒物品必须分类存放，并做好标志，设专人管理。

材料堆放是否有非法占道及公用设施情况。
	
	

	5
	现场住宿
	是否有在建工程兼作宿舍，办公室情况。

作业区、办公区、生活区是否明显划分或隔离。

宿舍是否有床铺，生活用品设置要整齐。

宿舍夏季要有纱和窗、纱门、门要向外开启。

每个宿舍人数就大20人以内，无乱拉接电线，

违章使用电器现象。

宿舍照明是否采用安全电压。

宿舍周围环境要清洁卫生、安全。
	
	

	6
	现场防火
	现场要建立消防制度，成立消防组织机构。

在各有火灾危险部位应设置足够的灭火器材、

消防水源，应能满足消防要求。

按规定办理动火审批手续，且设专人监护。
	
	

	7
	治安综合管理
	生活区应给工人设置活动室，建立治安保安保

卫制度，无失盗事件发生。
	
	

	8
	施工现场标牌
	“五牌二图”内容是齐全规范、整齐。

要设宣传栏、读报栏、黑板报。

现场要有醒目的宣传标语。
	
	

	9
	生活设施
	要设置水冲厕所，无随地大小便现象。

食堂应符合卫生要求。

现场应保证供应卫生饮用水。

要有沐浴室，且可以供水、使用。

要设生活垃圾箱。

炊事员要有健康体检证，讲究个人卫生。
	
	

	10
	保健急救
	要设保健医药箱，有急救器材和急救措施。

有经过培训的急救人员。

有卫生防病宣传教育活动。
	
	

	11
	社区服务
	应有防粉尘、防噪音措施。

夜间施工须经审批许可手续。

现场无焚烧有毒、有害物质情况发生。

不向建筑物内外抛掷垃圾。

建立施工不扰民措施。
	
	

	验收意见：

验收人员签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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