
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

全身式安全带检查清单
编号：

	作业项目
	　
	许可证编号
	　

	检查人
	　
	检查日期
	　

	部件
	检查内容
	是
	否

	吊带安绳
	被切割或或破裂现象
	　
	　

	
	摩擦损坏，特别是有金属件连接的地方
	　
	　

	
	过度拉伸
	　
	　

	
	由高温、腐蚀或溶剂引起的损坏
	　
	　

	
	由腐烂、发霉和紫外线的照射引起的损坏
	　
	　

	自动锁扣
	锁或钩的变形
	　
	　

	
	破裂或锻件卷曲
	　
	　

	
	
	
	

	
	磨损
	　
	　

	
	扳扣能自由活动
	　
	　

	
	弹簧的断裂、疲劳、易位
	　
	　

	
	
	
	

	
	污物（如锈蚀）
	　
	　

	D—环
	D-环没有变形和损坏
	　
	　

	
	破裂
	　
	　

	
	锻件的搭界是否有问题
	　
	　

	扣子和
调节件
	扳扣完好
	　
	　

	
	螺纹磨损、破损
	　
	　

	安全绳
	磨损
	　
	　

	
	过度拉伸
	　
	　

	
	高温、腐蚀或溶剂接触导致的螺纹损坏
	　
	　

	
	发霉和紫外线的照射引起的损坏
	　
	　


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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