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输电线路停电登杆塔清扫与检查作业安全风险分析预控卡
	工作

流程
	预控内容
	确认（√）
	备注

	工

作

前
	现场勘察是否进行，图纸资料是否齐全
	
	

	
	作业任务是否明确，工作票是否正确
	
	

	
	安全技术交底是否进行，开工会是否已召开
	
	

	
	人员数量、分工是否符合要求
	
	

	
	着装是否符合要求，个人防护用品是否齐全
	
	

	
	对临时工现场安全教育是否进行
	
	

	
	工器具是否完好、符合要求
	
	

	
	气象、现场环境是否符合要求
	
	

	
	工作是否已许可
	
	

	
	现场安全措施是否完善
	
	

	工

作

中
	作业方法是否清楚
	
	

	
	监护人是否到位
	
	

	
	登杆塔前是否核对线路名称、杆塔号、色标无误
	
	

	
	登杆塔前是否检查根部、基础及拉线
	
	

	
	个人防护用品、登高工具是否正确使用
	
	

	
	是否采取防滑措施、脚钉是否牢固
	
	

	
	安全带固定是否可靠
	
	

	
	是否正确验电、接地
	
	

	
	绝缘地线检查前是否已先安装接地线
	
	

	
	个人保安接地线是否挂好、可靠
	
	

	
	上下传递物件绳索是否栓牢
	
	

	
	绝缘子金具串“三销”是否齐全
	
	

	
	导线是否有断股等损伤情况
	
	

	
	防振锤、线夹、间隔棒螺栓、销子是否紧固齐全
	
	

	
	工作间断时，作业人员是否全部撤离现场
	
	

	
	工作恢复前，检查现场安全措施是否完备
	
	

	工

作

后
	杆塔上、线上是否无遗留物
	
	

	
	接地线、个人保安线是否全部拆除
	
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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