
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

圆锯机安全技术交底
施工单位：                                  工程名称：

	单位工程
	
	分（部）项工程
	

	交底内容
	圆  锯  机
	接受交底班组
	木工班

	交底内容
	施工准备：

  1．锯片上方必须装置安全罩，挡板和滴水装置。在锯片后面，离齿10-15mm处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心。

  2．锯片必须平整，锯齿应尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端应冲上裂孔。

  3．在使用圆锯机时，必须戴好安全帽，严格按照圆锯机的安全操作规程进行操作。

  4．操作人员应戴防护眼镜站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上或面对与锯片旋转的离心方向操作，手不得跨越锯片。

  5．圆锯启动后，应待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，送料力量要均匀，不得用力过猛，必须紧贴靠山，遇木节要缓缓送料。接近端头时，应用推杆送料。

  6．接料要待料出锯片15cm，不得有手硬拉，木材料锯到接近端头时，应由下手拉曳、上手不得用手推进。

  7．不得用木料挡刹锯片强制停车，调换锯片时，要等片自然停稳后方可进行。

  8．锯料长度应不上于500mm。半成品边角料应堆放整齐。

  9．锯线走偏，应逐渐纠正，不准猛扳，以免损坏锯片。



	施 工 员
	
	安 全 员
	
	交底日期
	

	接受交底人
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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