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现场中、小型机械安全检查表

	序号
	检 查

项 目
	检  查   标  准
	检查

情况
	备 注

	1
	搅拌机

（砼泵）


	操作人员需持证上岗，安装位置要求平整、坚实。并应搭设工作棚。防护装置应齐全可靠，离合器应离合灵活、制动器应制动可靠。保险链、保险钩应符合要求。非工作状态时应挂好保险挂钩。钢筋丝绳磨损及断丝应不超过规定标准且固定牢靠。应有可靠的接零，接地或安装漏电保护装置。按钮开关位置应方便操作。清理时必须切断电源。
	
	

	2
	平  刨

压  刨
	 传动部位应有可靠的防护装置，护指帘（护罩）应灵活可靠。漏电保护装置应灵敏可靠。电源线不得随地乱拉，按钮开关应完好无损。六用刨必须安装平稳，刀轴固定螺丝必须拧紧。使用其中一种时，其余刀片、锯片应卸下或加防护罩封闭。工作完后应切断电源，锁好闸箱
	
	

	3
	电  锯
	应装设分料器，保险档，并使用单向开关；漏电保护装置应灵敏可靠，电源线不得随地乱拉，按钮开关应完好无损。作后应切断电源
	
	

	4
	套、锯

管  机
	    露天安装应设防雨设施。传动部位应设机械防护装置，接线牢固，线路无破损，漏电保护装置应灵敏可靠。
	
	

	5
	无齿锯
	    传动部位应设机械防护装置，锯片不得破损。操作手柄应完整无损，漏电保护装置应灵敏可靠。
	
	

	6
	台  钻
	    台钻应放置平稳，传动部位应设防护罩。操作手柄、卡头应完好无损。漏电保护装置应灵敏可靠。
	
	

	7
	冷拉机
	    冷拉机所用卷扬机应符合卷扬机规定，使用人工绞盘时，地锚、钢丝绳应符合卷扬机规定，钢丝绳导向不准使用开口滑轮，冷拉所用钢筋夹具，必须夹齿完好，磨损、打滑不得使用。冷拉作业时应设警示标志。
	
	

	8
	电焊机
	    外壳完好，一、二侧防护罩牢固、保险装置完好、有效。露天有防雨措施，并用干燥物垫起，一次线应穿管或用橡套缆线，长度宜小于5M，二次线用线鼻子压接牢固，二次线不大于30M。焊钳应完好，把线无破损，外壳应有良好的接地装置。
	
	

	9
	气  瓶
	    氧气瓶、乙炔气瓶应有明显标志，并严禁同放一处，严禁入楼。乙炔气瓶应有防回火装置，并应立放使用。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽并不得曝晒，仪表应灵敏可靠。氧气瓶、乙炔气瓶、施焊点三者间距大于10M。
	
	

	10
	手持

电动工具
	    电动工具应完整无破损，危险的运动零件应设机械防护装置，手持式电动工具必须使用漏电保护装置。
	
	

	11
	钢筋机械
	    传动部位的防护罩应齐全、牢固。漏电保护装置应灵敏可靠。并有防雨、防砸措施。
	
	

	12
	蛙式

打夯机
	    夯柄应缠裹绝缘胶布或套上胶管，夯体各部件不得松动、变形。零线应压接牢固，漏电保护装置应灵敏可靠。
	
	


工程名称：西城区国库统一支付中心                               年    月    日

检查人：                                    记录：     
























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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