
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

露天采矿场边坡安全现场检查表
	序号
	检查内容
	检查方法
	现场检查情况

	 一、露

天

边

坡

管

理
	1、大、中型矿山或边坡潜在危险较大的矿山，应建立健全边坡监测、管理和检查制度
	查阅文件
	

	
	2、配备人员负责边坡管理工作
	现场检查
	

	
	3、配备现场监测的仪器设备，对边坡进行监测和维护，有监测记录
	同上
	

	
	4、对采矿场工作帮及运输、行人的非工作帮定期进行安全稳定性检查，有检查记录
	查阅资料
	

	
	5、文字资料①边坡和其它工程地质勘察报告②以往对边坡等所作的专门研究报告③采矿设计说明书④生产勘探资料；⑤滑坡分析报告⑥边坡岩体位移、地下水压、爆破震动监测数据、分析报告
	同上
	

	
	6、图纸①边坡工程地质平面图②边坡分区工程地质剖面图③矿区水文地质图④边坡岩体地质结构分析图⑤钻孔柱状图⑥矿区水文地质图
	查阅资料
	

	
	7、日常观测、检查记录
	同上
	

	
	8、有预防边坡滑落的措施
	同上
	

	
	9、危险区域设置醒目的安全标志，严禁人员进入
	现场检查
	

	 二、边

坡

主

要

参

数
	1、高度超过20米的露天采矿场实行分层台阶开采
	查阅设计
	

	
	2、边坡的形式和角度及几何形状符合设计要求
	同上
	

	
	3、开采境界内和最终边坡邻近地段的废旧巷道、采空区和溶洞至少超前一个阶段进行处理，处理前编制施工设计，并报主管部门审批。
	现场检查

查阅记录
	

	
	4、机械铲装时，合并段数不超过三个
	现场检查
	

	
	5、按设计确定的宽度预留安全、运输平台
	现场检查
	

	
	6、保持阶段的安全坡面角，不超挖坡底
	现场检查
	

	
	7、每个阶段采掘结束，及时清理平台上疏松岩土和坡面上的浮石，并组织验收
	现场检查
	

	
	8、堆卸境界外邻近地区废石，遵守设计规定，保证边坡稳定，采取防止滚石、塌落的危害
	现场检查
	

	 三、边

坡

稳

定

性
	1、委托有资质的检验机构对露天采矿场边坡稳定性进行检测，保存检测的结论和意见及提交的检测报告
	查阅资料
	

	
	2、提前剥离采场上部表土层，防止上部坡角超标引起表土层坍塌
	现场检查
	

	
	3、有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施
	同上
	

	
	4、应在露天矿边坡上及封闭圈设置截洪沟和排水设施
	同上
	

	
	5、临近最终边坡附近爆破时必须采取控制爆破措施
	现场检查
	

	
	6、对边坡不稳定区段应采取人工措施加固边坡
	现场检查
	






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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