
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

塔吊分段验收记录

项目部:：

	单位工程名称
	验收时间：　　　　　　　　　　年　　月　　日

	设计安装高度:　　　　　　　　　　　M
	验收高度：

	型号：
	统一编号　：

	1
	管理
	安装单位及人员有合格的资格证书

	
	
	安装之前的安全技术交底

	2
	金属

结构

与

安装

精度
	金属结构是否有开焊及变形

	
	
	架体各节点连接螺栓是否紧固

	
	
	安装精度应符合厂家说明书或有关规定的要求

	
	
	规定值
	测量值　
	方向
	方向

	
	
	测量仪器名称
	测量仪器型号
	仪器检定周期
	上次检定时间

	
	
	
	
	年（月）
	年　月　日

	3
	安

全

装

置
	起重力矩限制器（其综合误差不大于其额定值8%）

	
	
	起升高度限位器
	臂架变幅限位器
	大车行程限位器

	
	
	
	
	

	
	
	小车行程限位器
	臂架变幅限位器
	卷扬机滚筒保险装置

	
	
	
	
	

	
	
	吊钩保险装置
	上人爬梯护圈
	轨道极限位置阻挡器

	
	
	
	
	

	4
	附

墙

装

置
	说明书规定首道附着装置的安装高度

	
	
	实际：

	
	
	附墙装置的间隔
	规定：　　　　　　　M
	实测间隔:　　　　　　M

	
	
	附墙装置的设应符合说明书要求

	5
	夹轨

钳
	轨道式塔吊应设夹轨钳：

	
	
	夹轨钳应符合厂家说明书或有关规定要求：

	6
	钢丝

绳
	应符合说明书中对钢丝绳型、规格号和长度的要求

	
	
	绳卡数量和间距与钢绳直径相匹配
	绳径
	绳卡数量
	绳卡间距

	
	
	
	㎜
	个
	㎜

	7
	制动

装置
	电梯制动装置
	起重制动装置
	行走制动装置
	回转制动装置

	
	
	
	
	
	

	8
	电

气

部

分
	司机室上下塔吊的通道应有良好的照明

	
	
	随机各种电气装置应完好无损

	
	
	想重机结构必须良好，可靠的接地，接地电阻不大于30Ω，兼做重复接地时不大于10Ω。

	
	
	当起重机臂架铰点距地面高度大于50M时，在塔顶和臂架头部应设避雷装置

	
	
	在电磁波感应较强的地方使用起重机，必须采取防电磁波感应的措施

	
	
	高度超过30M的起重机应在塔顶及臂架头部装设防撞红色灯

	
	
	轨道式塔吊应设电缆卷筒，电缆卷筒应有张紧装置

	
	
	起重机的任何部位与架空输电线路的安全距离不足时，应采取有效的安全防护措施

	9
	其他
	多台塔吊在同一现场作业时，应有有效有防碰撞措施

	
	
	高塔指挥应使用旗语或对讲机

	
	
	安全标志牌

	验收意见：

	验收人员签字：
	安装人员签字：






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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