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施工升降机安全技术状况检查表
受检单位：                      型号：

	检查项目
	项目编号
	检查内容
	存在缺陷

	1．作业环境及外观
	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
	不安全环境防护措施

标牌及检验合格证

危险部位标志

安全距离

防腐

机容机貌
	

	2．金属结构
	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	金属结构状况

金属结构连接

焊缝、紧固件及其锁定

附着装置

导轨架垂直度
	

	3．基础、围栏、停层
	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
	基础状况

基础排水

围栏机电安全连锁装置

停层栏杆

停层门锁止装置

各停层联络装置
	

	4．吊笼及对重
	4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.6.1

4.6.2
	吊笼顶部平台、栏杆、踢脚板

吊笼顶部紧急出口及安全连锁装置

吊笼门及安全连锁装置

吊笼滚轮

对重、对重连接及导靴

司机室

司机室玻璃及其视野

司机室张贴安全规程、负责人等
	

	5．钢丝绳及滑轮
	5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
	钢丝绳固定和绳卡

钢丝绳磨损

钢丝绳断丝与断股

钢丝绳余留圈数及排绳（卷扬机传动）

卷筒缺陷及其轮缘高度（卷扬机传动）

滑轮缺陷

滑轮防脱槽装置
	

	6．传动系统
	6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
	传动系统的安全位置、连接及安全防护

齿轮、齿条（SC型）

制动器零部件缺陷

制动轮与摩擦片

制动器调整情况

制动器手动操作装置

减速器运转与声响

减速器油箱、油量、油质

各部润滑情况及油杯、油嘴
	

	7．电气
	7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
	电源箱、电气柜及电器元件

主电路手动开关

电动机、电气元件及电气线路的对地绝缘电阻

检修、安装时顶部使用的操作控制盒

断项、错项保护装置及过载保护器

安装高度大于120m时，空中障碍灯

金属结构及电气设备的金属外壳接地

照明

信号及电铃

悬挂电缆的导向及入笼

电气设备对外界干扰及雨、雪、混凝土、砂浆等的防护
	

	8．安全装置和防护装置
	8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
	吊笼安全钩

防坠安全器

防松绳和断绳保护装置（卷扬机传动）

上、下限位开关

极限开关

缓冲装置

超载保护装置
	

	注：此表适用于对施工现场施工升降机安全技术状况的检查。
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