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输变电张力机安全技术状况检查表+
受检单位：                      型号：

	检查项目
	项目编号
	检查内容
	存在缺陷

	1．作业环境及外观
	1.1

1.2

1.3

1.4
	不安全环境防护措施

标牌

安全标志

机容机貌
	

	2．金属结构
	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	金属结构状况

金属结构连接

前后支腿与支撑情况

锚固装置与锚固状况

轮胎及固定螺栓

锚线架
	

	3．主要零部件及机构
	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21
	牵引钢丝绳和导线固定和绳卡

钢丝绳磨损和润滑

钢丝绳断丝与断股

导线良好情况

连接器

各种连接器与牵引板（走板）

防捻器

双摩擦牵引卷筒运转及磨损（衬垫）

其他形式的导线卷筒

制动器零部件缺陷

制动轮与摩擦片

制动器调整情况

增速器连接与固定

增速器运转与声响

开式齿轮啮合与磨损

传动轴及链条、链轮

导线轴支架（导线尾车）

带有液压发动机的导线轴支架

导线轴拖车

顶升装置或液压油缸

导向轮组

各部润滑情况

油箱、油尺及油量、油质

防护罩
	

	4．发动机
	4.1

4.2

4.3

4.4
	清洁状况

运转情况

油气泄漏情况

异响和振动
	

	5．操作系统
	5.1

5.2


	各操纵杆柄或按钮无损伤、卡涩并灵活可靠中位或零位可靠

各种仪表和指示、警报灯等完好、准确
	

	6．液压系统
	6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
	液压系统运行情况

液压管路、接头、阀组、油泵、发动机泄漏情况

软管连接不得老化

液压油箱应有过滤装置

蓄能器应有安全标志
	

	7．电气
	7.1

7.2

7.3

7.4
	电气线路布置情况

线路不得老化

发电机运转可靠

蓄电池完好并固定和连接可靠
	

	8．主要安全装置
	8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
	张力指示与调节（过载保护）

紧急制动

紧急停机

正反转可靠

导线对地面垂直夹角合适（≤150）
	

	9．其他附属装置
	9.1

9.2

9.3

9.4
	带电磁制动的张力机

带有空压机制动的张力机

带有遥控装置的张力机

带有自动行驶底盘（装在汽车上）
	

	注：此表适用于对施工现场输变电张力机安全技术状况的检查。




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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