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抱杆、机动绞磨、钢丝绳、缆风绳与滑车检查表
受检单位：                      型号：

	检查项目
	项目编号
	检查内容
	存在缺陷

	1．机动绞磨
	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
	动力部分工作情况

制动系统和离合器系统状况

各部件润滑油渗漏、缺少现象

齿轮箱异响现象

各部位螺栓紧固情况

固定环、机架、卷筒的裂纹、开焊现象

卷筒上钢丝绳的缠绕方向

卷筒上钢丝绳的余留圈数

外露对人有不安全因素的运动零件的防护罩或防护栏

整机接地情况

地锚的埋设与位置
	

	2．抱杆
	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
	主材、斜材的变形、弯曲、脱焊、裂纹

抱杆顶部、底部的耳板焊接与变形

抱杆的整体弯曲度

抱杆基础状况

各销轴的连接及轴端安全锁止状况

抱杆段螺栓连接状况

抱杆底、顶部连接装置螺栓状况

羊角滑轮缺陷

羊角滑轮防脱槽装置
	

	3．钢丝绳与缆风绳
	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
	钢丝绳磨损与锈蚀

钢丝绳断丝与断股

钢丝绳插接长度与状况

钢丝绳的绳卡使用

缆风绳与抱杆顶部、地锚的连接

缆风绳的数量与位置

缆风绳与地面夹角

缆风绳架空高度

缆风绳与带电体的安全距离

地锚的埋设与位置
	

	4．滑车
	4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	吊钩缺陷及危险断面磨损

吊钩防脱绳装置

滑轮缺陷

滑轮防脱槽装置

轴承变形与轴瓦磨损
	

	注：此表适用于对施工现场输变电抱杆、机动绞磨、钢丝绳、缆风绳与滑车安全技术状况的检查。
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