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固井、压裂现场HSE检查表
	序号
	项目
	检查内容
	检查结果

（√或×）

	1
	出车前准备
	1.召开了出车前安全讲话，大型施工有预案；
2.出车前,车组人员进行了设备巡回检查
3.施工车辆清洁卫生,车容整洁
4.车辆刹车、转向、灯光等关键部位工作正常
	

	2
	行车途中
	1.司乘人员正确系好安全带
2.按指定线路队车行驶,不超速
3.长途行车,应每行驶80～120km进行停车检查
	

	3　
	施工过程
	1.施工人员进入井场应按要求正确穿戴好劳保防护用品
2.车辆摆放是应有专人指挥，人员站位应避开高压危险区域
3.管线试压应无刺漏现象
4.过渡罐配电柜应符合配置要求,电源线应完好无破损，接地良好
5.危险区域应设置警戒线及警示警告牌，大型压裂施工配备急救药品，酸化压裂施工配备苏打水等
6.设备应无漏油、漏水现象
7.施工人员应坚守岗位，随时掌握施工动态
	

	4
	收工返回
	1.冬季施工完毕,应放净管汇及泵内积水
2.对施工场地应进行清理，并按要求处置废弃物
3.车辆返回应走队车,并以安全速度行驶
4.车辆回厂“三交”、回场检查及设备摆放应符合车队相关规定。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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