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测井现场HSE检查表
	序号
	项目
	检  查  （项  目）  内  容
	检查结果

（√或×）

	1
	岗位

责任制
	1、员工熟知六条禁令内容，并清楚本岗位如何遵章守纪；

2、对发现的“三违”行为及时进行处理；

3、现场干部熟记HSE九项原则的内容；

4、组织开展安全经验分享活动；

5、现场干部及操作员工岗位责任制及安全生产责任制明确，对本岗职责清楚。安全管理直线责任及安全生产责任制落实到位，达到“一岗一责”、“一职一责”；

6、冬季落实冬季安全生产责任制，及时组织和检查落实冬季安全生产措施，整改存在的问题。
	

	2
	制度落实
	1、现场有“两书一表”，并按“两书一表”要求执行；

2、认真贯彻公司有关会议精神。落实上级文件组织员工学习并记录；

3、基层管理人员、操作人员清楚属地管理责任并落实；

4、在易燃易爆危险区域内动火、临时用电等特殊作业。作业前按照许可制度要求进行许可审批并严格执行；

5、与每个员工签订安全生产合同，与相关方签订安全生产合同或协议；

6、对公司冬季安全生产的相关要求进行了宣贯，有学习记录；

7、组织落实冬季安全生产措施，按冬季施工要求落实关键设备设施冬防保温措施；

8、按冬防保温检查要求，定时进行检查并及时将查出的问题整改关闭。
	

	3
	人员状况
	1、测井作业人员应持有“放射工作人员证”、“爆破员工作业证”等相关证件； 

2、熟悉本岗位的安全危险和环境危害因素，以及应急知识和技能； 
3、测井队应设安全员，负责施工前进行安全讲话和本队各种安全制度的落实； 
4、放射性、民爆物品的押运人明确，并熟悉“一人全程负责制度”和安全防护知识。 
	

	4
	安全设施和

防护用品
	1、运输放射源和爆炸物品的车辆应设置安全标志； 
2、测井施工作业使用放射源和爆炸物品的现场应设置安全标志； 
3、测井小队应配备便携式放射性个人剂量仪（卡），并在校验有效期内（送检周期为三个月）； 
4、配备的放射性防护服、防护眼镜，绳、扣等附件完整无缺失； 
5、断线钳钳口完好，各部件无松动、脱落和损坏现象； 
6、在可能含有硫化氢等有毒、有害气体井作业时，测井小队应配备一台便携式硫化氢气体监测报警仪和一定数量的正压式呼吸器。 
	

	5
	设备状况
	1、进入井场的车辆和测井发电机应佩戴防火罩； 

2、放射源运源车随车的辐射检测设备完好、防护锁完好，电离辐射标志齐备； 

3、测井车接地良好，车辆仪表完好无损，电器系统不应有短路和漏电现象； 

4、天地滑轮应做到万向头灵活好用，零部件无松动，滑轮不摆动，牢固可靠；

5、固定地滑轮尾链应完好无损，并定期检验； 

6、拉力棒定期（正常使用15口井）更换或遇较大拉力（超过额定拉力值70%）后及时更换，并应有使用档案，测井设备的吊环、吊索应定期检查和探伤。 
	

	6
	现场准备
	1、测井队队长，了解井身参数，井下情况，核实测井作业的具体内容，并协调事故应急的联动措施； 

2、召开班前会，通报井身结构、井下情况，布置本次作业的内容、顺序，提出安全要求和注意事项； 
3、确认班组成员正确佩戴劳动防护用品； 
4、作业区域设立隔离标识和警示标识。 
	

	7
	绞车摆放
	1、有井架吊装时，绞车距离井口25m-30m；采油树或无井架吊装时，绞车距离井口15m-30m；深度大于3500m时，绞车距离井口30m-40m，且前部增加固定措施； 

2、车身与地滑轮、井口三点成一线、车辆前轮回正，放置防滑掩木； 
3、车辆手刹车、动力选择设置正确，绞车滚筒、制动装置、链条防护罩完好。
	

	8
	放射源管理与使用
	1、测井队应配护源工，负责放射源领取、押运、使用、现场保管及交还； 

2、专用贮源箱设有“当心电离辐射”标志，并单独吊装； 

3、在井口装卸放射源，应先将井口盖好； 

4、装卸放射源时应使用专用工具，圈闭相应的作业区域，设立电离辐射标识，无关人员撤离到安全地带； 

5、装、卸放射源人员穿戴辐射防护服(镜)，佩带个人剂量卡； 

6、起吊载源仪器时，应使用专用工具，工作人员不应触摸仪器源室。 
	

	9
	民爆物品管理与使用
	1、民爆物品装入固定在车内的防爆箱、防爆罐中，加锁运输，专人监护； 

2、起爆器与其他民爆物品分车装运； 

3、雷管保险箱、射孔弹保险箱均应单独吊装； 

4、在钻井现场存放爆炸物品时，应放在专用释放架上或指定区域； 

5、装炮时应选择离开井口3m以外的工作区，圈闭相应的作业区域， 设置“严禁烟火”、“当心爆炸”的警示标识； 

6、射孔时现场不应使用电、气焊，作业现场周围的车辆、人员不应使用无线电通信设备； 

7、排炮、装枪结束后及时将剩余的民爆物品收回防爆箱、防爆罐，并上锁装车； 

8、测量雷管时，先将雷管放入安全筒中，人体避开安全筒的开口方向，使用爆破专用欧姆表进行测量； 

9、联炮前，操作工程师断开地面仪器与测井电缆的连接，取下点火开关钥匙，并交测井队长保管； 

10、在井口进行接线时，应将枪身全部下入井内，电缆缆芯对地短路放电后方可接通； 

11、射孔枪连接电源时无关人员撤离到安全地带； 

12、未起爆的枪身起出井口前，应先断开引线并绝缘好后，方可起出井口； 

13、未起爆的枪身或已装好的枪身不再进行施工时，应在圈闭相应的作业区域内及时拆除雷管和射孔弹； 

14、下过井的雷管不应再用； 

15、大雾、雷雨、六级以上大风天气及夜间不进行射孔作业和爆炸作业； 

16、放射源库和民爆物品库的管理符合规范要求。


	

	10
	测井过程
	1、仪器出入井口时，应有专人在井口指挥； 

2、电缆在运行时，绞车后不应站人，不应触摸和跨越电缆； 

3、在处理解卡事故上提电缆时，除担任指挥的人员外，钻井和测井人员应撤离到值班房和车内，其他人员一律撤出井场。 
	

	11
	设备拆卸
	1、拆卸放射源前盖好井口、佩戴护具、使用工具、对源进行清洁并检查完好性； 

2、清查射孔、取心的哑炮，并回收报废民爆物品； 

3、离开井场前，专人检查放射源、民爆物品。

 
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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