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录井现场HSE检查表
	序号
	项目
	检  查  内  容
	检查结果

（√或×）

	1
	岗位责任制
	· 员工熟知六条禁令内容，并清楚本岗位如何遵章守纪；
· 现场干部熟记HSE九项原则的内容；
· 组织开展安全经验分享活动。
	

	2
	制度落实
	· 现场有“两书一表”，并按“两书一表”要求执行；
· 认真贯彻公司有关会议精神。落实上级文件组织员工学习并记
录；
· 岗位人员清楚属地管理责任并落实；
· 对公司冬季安全生产有关要求进行了宣贯，有学习记录；。
· 按公司相关要求组织落实冬季安全生产措施。
	

	3
	录井房

摆放
	1. 仪器房、地质房距离井口30m以外 ；

2. 仪器房、地质房及配件房应挂应急钢丝绳。
	

	4
	风险管理
	1. 按规定现场有相应的应急预案（井喷、硫化氢中毒、人身伤害等）；

2. 员工熟知应急程序，应急培训、演习记录齐全。
	

	5
	用电管理
	1. 电缆接头处做绝缘、防水处理，电缆跟铁器接触处加防磨损护垫；

2. 录井房的电缆线规格应跟功率相匹配；
3. 用电设备有效接地，接地电阻不超过4Ω；

4. 用电设备安装漏电保护器；
5.  电热器、烘样烤箱应距墙壁0.2m以上，周围禁放易燃物品；烘样烤箱电源线应单独连接；
6.  室内照明灯不大于60W。
	

	6
	安全设备

设施及防护用品
	1. 安全门灵活，疏散通道通畅；

2. 地质房、仪器房内设置防火、防爆、防触电警示牌；
3. 应急灯处于备用状态；
4. 仪器房内安装可燃气体报警器；
5. 仪器房、地质房各配2只5公斤CO2灭火器，放置在醒目并便于
拿取的位置；
6. 暗室通风良好；
7. 可燃气体报警器、H2S声光报警器完好，定期校验；
8. 按设计、指令配备正压式呼吸器，全员会正确使用；
9. 按设计安装H2S探头，探头一年校验一次，有室外报警器； 

10. 硫化氢监测仪每周校验1次，校验误差小于±10%，响应时间小
于1min；
11. 硫化氢监测仪标定；一级报警为15mg/m3（10ppm），二级报警为
30mg/m3（20ppm）；
12. 防护用品完好，地质工捞取砂样时必须配戴护目镜。
	

	7
	化学试剂管理
	1.H2S样品气、氢氧化钾、三氯甲烷、盐酸等试剂应标示清晰、专柜存放，上锁保管，准确填写发放记录；
2.暗室内严禁摆放大瓶三氯甲烷；
3.样品气瓶存放在库房内，对其进行固定防止倾倒、碰撞，不使用时卸下减压阀；
4.各种样品气均在有效期内。
	

	8
	其它
	1. 泥浆出口硫化氢探头安装在缓冲罐罐面上10cm处；

2. 仪器房内禁止烟火；

3. 按油田规定相关岗位人员持有效的井控操作证；

4. 与建设方签订的《安全生产合同》，与相关方（钻井、泥浆等）签订的《安全告知书》。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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