
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场人员安全情况检查表

	项 目 工 程 名 称
	乐 清 市 福 溪 水 库 除 险 加 固 工 程



	施 工 部 位
	单位工程

	分部工程


	单元工程（桩号、高程）


	其它项目工程



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 内 容
	

	检 查 内 容
	施工现场人员的安全

	执 行 标 准
	(SL398-2007)《水利水电工程施工通用安全技术规程》

(SL399-2007)《水利水电工程土建施工安全技术规程》

(SL400-2007)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》

(SL401-2007)《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》

 (2004年版)《工程建设标准强制性条文—水利工程部分》

	检 查 日 期
	年    月    日

	项次
	检 查 项 目
	合 格 标 准
	合格
	不合格
	需要

整改

	一
	个人防护基本要求
	
	
	
	

	1
	▲进入施工现场人员
	均应佩戴安全帽
	
	
	

	2
	现场施工人员
	穿戴工作服、工作鞋等防护用品
	
	
	

	3
	▲高处作业或工作检查人员
	使用安全绳、安全带等安保用具
	
	
	

	二
	安全知识与技能
	
	
	
	

	4
	各工种作业人员
	熟知安全操作规程、掌握岗位安全操作技能
	
	
	

	5
	▲特种作业人员
	持证上岗
	
	
	

	6
	“三类人员”
	通过主管部门安全生产考核
	
	
	

	7
	其他参建人员
	遵守有关安全规定
	
	
	

	三
	劳动纪律
	
	
	
	

	8
	施工生产、管理人员
	遵守岗位责任制、执行交接班制、坚守岗位等
	
	
	

	9
	进入施工现场人员
	不得随意操作别人的机械设备
	
	
	

	四
	现场行走、逗留等安全要求
	
	
	
	

	10
	进入施工现场人员
	不得酒后进入施工现场作业区
	
	
	

	11
	进入施工现场人员
	不得穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入作业区
	
	
	

	12
	进入施工现场人员
	上下班按规定的道路行走，严守交通规则
	
	
	

	13
	▲进入施工现场人员
	不得进入挖掘机、起重机等机械作业范围内
	
	
	

	14
	▲进入施工现场人员
	不得通过“禁止通行”的地区
	
	
	

	15
	进入施工现场人员
	不得在危险地带停留、纳凉和休息
	
	
	

	16
	进入施工现场人员
	洞内放炮后，未通风排除有害气体前不得进入
	
	
	

	五
	禁止烟火
	
	
	
	

	17
	▲“禁止烟火”场所
	不得吸烟，不得携带使用明火，不得明火作业
	
	
	

	18
	▲易燃、易爆物品附近
	不得吸烟，不得携带使用明火，不得明火作业
	
	
	

	19
	可能有瓦斯等可燃气体的
	洞井内，禁止烟火
	
	
	

	六
	文明作业
	
	
	
	

	20
	搬运器材或传递工具
	不可抛掷
	
	
	

	21
	机械在运转时
	不得加油，拭擦或检修
	
	
	

	22
	▲电源线路
	不得乱拉
	
	
	

	23
	机电设备
	不得随意移动、启动
	
	
	

	24
	挂晒衣物
	不得在电线上
	
	
	

	25
	▲上下层作业
	不得在同一断面或其附近
	
	
	

	26
	安全卫生装置、设施和标志
	不得随意移动、拆除、损坏
	
	
	

	27
	环境保护装置、设施和标志
	不得随意移动、拆除、损坏
	
	
	

	28
	材料堆放
	施工现场所有材料，要按指定地点堆放
	
	
	

	29
	拆下的物料
	应随拆随清，不能妨碍交通
	
	
	

	  施  工  单  位  自  查  自  评  意  见
	监  理  机  构  抽  查  复  评  意  见

	主要检查项目全部合格。一般检查项目合格  项，不合格  项（合格率为   %）。需要整改项。

需要整改项将在  日内整改完成并达到安全标准要求。


	抽检的主要检查项目全部合格。一般检查项目合格  项，不合格  项（合格率为   %）。其它需要整改项。

所有需要整改项，务必按照标准进行并在  日内完成。



	施工单位
	浙江省正邦水电建设有限公司

乐清市福溪水库除险加固工程项目部
	监理机构
	浙江广川工程咨询有限公司

乐清市福溪水库除险加固工程监理部


	施工作业班组长
	专职施工安全员
	监理

安全员
	

	
	
	
	


注：带“▲”项，为主要检查项。本表一式2份，施工单位安全自检完成后由安全员填写（合格：√，不合格：ⅹ，需整改：﹟），报监理机构并由监理安全员组织抽查、复评并签字后返给施工单位1份。

关于填表要求：
1.施工部位：所有在建工程的施工部位。

2.施工内容：所有在建工程的施工内容。
3.执行标准：以国家或行业颁布实施的新标准为依据，但在原标准未被替代时按高标准执行。
4.检查项目：为保障安全，可以根据工程实际情况相应增加检查项目。
5.主要检查项目：须在主要检查项目全部符合标准（合格）情况下填报此表，监理机构方予以受理。
6.一般检查项目：在满足上一条（第5条）要求的同时，一般检查项目的合格率不得低于80%，保证整改项在整改完成之前不会直接或间接造成安全事故的发生情况下填报此表。
关于本表使用：
1.安全管理工作“事前控制”：本着“预防为主，安全第一”的安全工作方针，单位工程、分部（分项）工程、单元（工序）工程的开工（仓）申报，必须附有此表。

2.安全管理工作“过程检查”：施工过程中，根据安全生产的需要，在安全生产检查之前，施工单位根据指示如实填报此表。

























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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