
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	管线打开作业安全检查表

	受检单位：                    受检人：                      检查时间：       年     月     日

	检查单位：                    检查人：                      月检 □       周检 □      日检 □

	项目
	序号
	检查内容
	合格
	不合格
	备注

	施工人员
	1
	从事动火作业的特殊工种人员必须经专业培训，考试合格后，持有效操作证上岗；
	
	
	

	
	2
	焊接时正确穿戴焊工手套、绝缘鞋、面罩等专用劳动保护用品，严禁配戴潮湿手套；
	
	
	

	焊接设备及场地
	3
	焊接点5米内无易燃物；
	
	
	

	
	4
	安装漏电保护器，有良好的保护接地；
	
	
	

	
	5
	焊钳、焊枪与电缆的连接牢靠，焊接电缆连接头不得超过2个，连接处电缆芯不得外露；
	
	
	

	
	6
	焊接电缆在车辆通行处应采取保护措施，严禁与电源线共同敷设；
	
	
	

	
	7
	焊机接线桩，极板和接线端应有完好的隔离防护装置；
	
	
	

	
	8
	电焊机接地线及电焊工作回线不准放在易燃、易爆的物品上，不准搭接在与焊接无关的管道和设备上；
	
	
	

	作业许可证
	9
	动火作业必须按照规定办理动火作业票，并指定专人对动火作业过程进行监护；动火监护人不得离开现场,动火监护人发生变化需经批准；
	
	
	

	
	10
	许可证应悬挂或张贴在作业现场，许可证内容填写齐全、完整；
	
	
	

	
	11
	相关动火作业许可证只限在同类介质、同一设备（管线）指定的措施和时间范围内使用，不得涂改、代签；
	
	
	

	
	12
	凡进行天然气、轻烃、液化气、原油长输、含高毒剧毒介质、工业蒸汽管道打开作业的，应办理管线打开作业许可证；
	
	
	

	监护人
	13
	监护人必须核实安全措施落实情况并随时进行监督检查，发现落实不够或安全措施不完善时，应立即停止作业；
	
	
	

	
	14
	配备救护用具，严禁作业过程中擅自离岗，不得做与监护无关的事情；
	
	
	

	安全措施
	15
	所有盲板、盲法兰应挂牌标识；
	
	
	

	
	16
	隔离系统内的所有阀门必须保持开启并对管线进行清理，防止在管线(设备)内留存介质；
	
	
	

	
	17
	管线打开作业时，应选择和使用合适的个人防护装备，个人防护装备使用前，应由使用人员进行现场检查或测试，合格后方可使用；
	
	
	

	
	18
	对打开含有剧毒物料等可能立刻对生命和健康产生危害的管线(设备)作业时，所有进入到受管线打开影响区域内的人员（包括预备人员），应穿戴同样要求的个人防护装备；
	
	
	

	施工作业
	19
	进行打磨、切割作业时，必须佩带防护面罩；
	
	
	

	
	20
	电焊机接地线及电焊工作回线是否放在易燃、易爆的物品上，是否搭接在与焊接无关的管道和设备上；焊接设备接地情况是否良好；
	
	
	

	
	21
	与动火点相连的管线必须进行可靠的隔离、封堵或拆除．与动火点直接相连的阀门按照要求上锁、捆绑、挂牌；
	
	
	

	
	22
	动火点15米半径内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、地沟、排污井等应进行封堵, 不准有其它可燃物泄漏和暴露；保证逃生通道畅通；
	
	
	

	
	23
	动火作业前，应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测，可燃气体浓度应低于爆炸下限的10%，气体检测时间距动火时间不应超过30分钟, 气体检测仪在检验有效期内；
	
	
	

	
	24[image: image1]
	施工现场配备的灭火器、毛毡等消防用品满足施工要求；
	
	
	

	
	25
	氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品存放安全地点，远离火源10m以上；氧气瓶、乙炔瓶使用放置间距必须大于7m；严禁敲击、碰撞瓶体，瓶阀解冻时不得用明火进行烘烤；
	
	
	

	
	26
	氧气表、乙炔表经过校验，乙炔瓶安装阻火器，管卡固定胶管，胶管不得出现老化、开裂；
	
	
	

	
	27
	乙炔气瓶储存、使用时必须保持直立并有防倾倒措施；
	
	
	

	
	28
	储存过易燃易爆、有毒介质的管道或容器，应将余气放净，用水冲干净后，全部敞开，并采取通风措施，在通风情况良好的情况下进行焊接；禁止对盛装过可燃物的容器未置换就进行焊接；
	
	
	

	
	29
	用气焊(割) 动火作业时,氧气瓶与乙炔瓶的间隔不小于7米, 乙炔瓶严禁卧放,二者与动火作业地点的距离不得小于己于10米,并不准在烈日下曝晒；乙炔瓶必须安装阻火器；
	
	
	

	
	30
	焊接作业完毕，焊条头及时收捡；将作业现场清理完毕，确保无火种遗留后，方可关闭作业票，离开作业现场；
	
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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