
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	受限空间作业安全检查表

	受检单位：                    受检人：                      检查时间：       年     月     日

	检查单位：                    检查人：                      月检 □       周检 □      日检 □

	项目
	序号
	检查内容
	合格
	不合格
	备注

	作业票
	1
	受限空间作业必须按照规范要求办理受限空间作业票，并指定专人对作业过程进行监护；监护人不得离开现场,不得做与监护无关的事；
	
	
	

	
	2
	受限空间许可证应悬挂或张贴在作业现场，许可证内容填写齐全、完整；
	
	
	

	
	3
	同一受限空间作业内容发生变化，需重新办理受限空间作业票;
	
	
	

	
	4
	作业人员应了解作业内容和要求，熟悉所从事作业的危害因素和相应的安全措施、应急预案等，掌握报警及联络方式；
	
	
	

	
	5
	监护人应熟悉作业区域的环境、工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识；
	
	
	

	
	6
	作业前，检查气体检测仪有效；
	
	
	

	安全措施
	7
	监护人对作业全过程进行监护，保证受限空间内外联络信息传递；
	
	
	

	
	8
	受限空间作业现场应设置警示标识, 内容包括提醒有危险存在和须经授权才能进入的词语；
	
	
	

	
	9
	有效切断（或使用盲板）与受限空间相连的可燃、有毒有害介质(含氮气)系统，并挂牌标识，出入口畅通无障碍物；与受限空间相关的机械上和电气上应隔离并挂警示牌；
	
	
	

	
	10
	进入带有转动部件的受限空间，电源线路与开关之间有明显的断开点并设警示牌，同时在开关上挂“有人检修、禁止合闸”，并设专人监护；
	
	
	

	
	11
	受限空间作业前需要自然通风，必要时应强制通风；
	
	
	

	
	12
	作业前，监护人员进行不少于两次的安全检测，间隔时间不少于20分钟。可燃气体浓度低于爆炸下限的25%，含氧量19.5～23.5%为合格；
	
	
	

	
	13
	作业前应对受限空间内或其周围的设备接地，并进行接地电阻检测，确保阻值小于4欧；
	
	
	

	
	14
	防爆场所照明符合防爆要求。受限空间照明应用不大于24V的安全行灯，在金属设备内和特别潮湿场所，其安全灯电压应为12V；
	
	
	

	其他事项
	15
	当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，则应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具；
	
	
	

	
	16
	不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员；
	
	
	

	
	17
	作业前，对受限空间可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等进行检测,记录检测时间和结果.采用间断性检测,间隔时间不应超过2小时.作业中断30分钟以上，再次进入受限空间应重新检测,气体检测仪在检验有效期内；
	
	
	

	
	18
	应对进出受限空间的作业人员进行登记、清点；
	
	
	

	
	19
	进入特别狭小的空间作业，作业人员应系（带）安全可靠的保护绳；
	
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



