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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

路基防护工程安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工方案
	审批手续
	施工单位报总监办批准；锚杆(索)、抗滑桩及不良地质段支挡防护工程施工均应编制专项施工方案
	

	坡面挂网、喷护
	作业平台
	应设置牢固的脚手架，不得攀扶锚杆头上下
	

	砌石工程
	作业顺序
	自下而上砌筑；护墙砌筑时墙下严禁站人
	

	
	脚手架
	片石改小不得在脚手架上进行；运石块上架，跳板应坚固，并设防滑条
	

	抹面、勾缝
	施工顺序
	作业时必须先上后下
	

	
	爬梯使用
	严禁在砌好的坡面上行走，攀登用爬梯
	

	
	交叉作业
	架上作业时架下不准有人，不得上面砌筑、下面勾缝
	

	砂浆喷射
	操作规程
	砂浆拌和机、喷射机等施工机械按操作规程及国家有关规定进行
	

	挡墙基础
	放坡要求
	视土质、湿度和挖掘的深度设置安全边坡，否则应设置围壁支撑
	

	人工挖基
	运土规定
	从基坑内抛上的土方应边挖边运；用土台分层抛掷传运出土时，台阶宽度不小于0.7m，高度不大于1.5m
	

	
	坑边土堆
	基坑上边缘土堆距坑边0.8m外，堆放高度不超过1.5m
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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