[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

机械碾压安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	作业准备
	启动检查
	必须在压路机前后、左右无障碍物和人员时才能启动
	

	
	检修要求
	严禁在压路机没有熄火、下无支垫三角木的情况下进行机下检修
	

	
	停放要求
	压路机应停放在平坦、坚实并对交通及施工作业无妨碍的地方；停放在坡道上时前后轮要垫三角木
	

	碾压作业
	刮板
	压路机前后轮的刮板，应保持平整良好 
	

	
	刷油、洒水
	碾轮刷油、洒水人员应跟在碾轮行走的后方，并注意压路机转向
	

	
	作业人员劳动保护
	不得疲劳和带病作业；高温摊铺、碾压作业中要防止中暑、突发疾病导致设备意外、人员烫伤
	

	
	坡道行驶
	上坡时变速换挡应在制动后进行，下坡时严禁脱档滑行
	

	
	安全距离
	多台压路机作业，前后间距不小于3m；在坡道上纵队行驶，其间距不小于20m
	

	
	牵引违章
	严禁用牵引法拖动压路机，也不得用压路机牵引其他机具
	

	振动压路机
	起振、停振
	起振和停振必须在压路机行走时进行；不许在硬质路面上振动行驶 
	

	
	频率调节
	严禁在尚未起振情况下调节振动频率
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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