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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

旧路面凿除施工安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	交通影响
	施工方法
	凿除宜分小段进行，以免妨碍交通
	

	镐的使用
	作业要求
	开挖旧路面时，作业人员应并排前进，左右间距应不少于2m，不得面对面使镐
	

	大锤的使用
	作业要求
	砸碎旧路面时周围不得有人站立或通行；锤击钢钎时，使锤人站在扶钎人侧面，且不得戴手套，锤柄端头有防滑措施
	

	风动工具
	管道检查
	接头必须紧固，不漏气；胶皮管不得缠绕打结，不得用折弯风管的办法作断气之用，不得将风管置于胯下；风管通过过道要挖沟下埋
	

	
	送气要求
	风管联接风包后要试送气，检查风管内有无杂物堵塞；送气时要缓慢旋开阀门，不得猛开
	

	
	作业配合
	风搞操作人员应与空压机司机紧密配合，及时送气或闭气
	

	
	钎子操作
	钎子插入风动工具后不得空打
	

	机械破碎
	操作要点
	破碎作业有专人统一指挥，操作范围内不得有人，铲刀切入地面不宜过深，推刀速度应缓慢
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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