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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

路面施工交通安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工区
	封闭情况 
	施工区段应封闭，严禁非施工车辆入内
	

	
	劳动保护
	作业时，施工人员应身着黄色反光背心
	

	运输安全
	交通标志
	运料车途经的村道、便道应设交通指示、警告标志牌；交叉路口设置导向牌，危险地段有警示标志，交通繁忙的路口设警示标志，并派专人指挥和管理
	

	
	夜间照明
	路口及基准桩附近应设置警示、反光标志，灯光明亮，无任何阴暗角落，照明设专人管理
	

	交通恢复
	沥青路面
	沥青路面温度冷却后方可恢复交通
	

	卸料、交通导流
	管理人员
	卸料车卸料和交通导流要设有专人负责指挥和管理
	

	摊铺作业
	卸料、换档
	运料车向摊铺机卸料时要设专人指挥，保证它们协调动作、同步行进，防止互撞；换档在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行
	

	
	驾驶台
	作业时无关人员不得在驾驶台上逗留
	

	车辆
	行驶要求
	进入现场后车速不超过20Km/h，摊铺机前后100m内限速5Km/h；驾驶员不得擅离岗位；驾驶力求平稳，不得紧急转弯
	


	边通车、边施工的路段
	施工区

划分 
	施工区根据《公路养护技术规范》要求，设置预告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区共6个基本区划，并按规定制作、布置安全设施、标志标牌
	

	
	安全设施、标志牌
	按照《道路交通标志和标线》、《公路养护安全作业规程》等执行；其中限速标志按当地交警部门确定的实施
	

	
	交通协管
	设专职交通协管员维护交通秩序，必要时请交警协调；设专职安全员负责监督施工安全，并维护交通安全设施
	


	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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