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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

  圆盘锯安全技术验收表

工程名称：    浙江海宁宋庆龄国际幼儿园        设备编号：          

	序号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	安全装置
	锯圆盘应设防护罩、分料器、防护挡板等安全装置。
	

	2
	控制箱及线路
	设专用开关箱、单机漏电保护器（漏电动作电流30mA，漏电动作时间小于0.1S）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置，电动机外壳接保护零线，线路接头连接牢固、绝缘良好、无破损、无漏电。
	

	3
	各部件坚固

情    况
	锯片无裂纹、缺齿，锯片、电机、轴承座、防护罩及各部件的螺丝紧固，不应松动。
	

	4
	传动装置
	每根三角皮带松紧适宜。不得使用同台电机驱动多种刀具、钻具。
	

	5
	润滑活动轴销、轴承
	按润滑表规定执行。
	

	6
	运转检查
	察听电机转动机件、应运转平衡、无异常响声和振动。
	

	7
	安全防护
	圆盘锯应按规定设置作业棚、并应具有防雨、防嗮等功能。
	

	验收结论
	
	验收人员
	项目技术负责人：

项目专（兼）职机管员：

项目电工：

操作员：

验收日期：     




























































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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