[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

[image: image7.png]采油工岗位启动电动潜油泵操作卡
编码：KG/C8/01-01-11
	风险提示
	1、抽空。套压过高，启泵后容易造成泵抽空

	
	2、烧机组。

① 用手拨控制屏选择开关至hand位置，当黄灯未亮时，如果再执行下步操作，容易烧损机组

② 按启动按钮后，绿灯刚亮红灯就亮（即发生过载停机），若再次启动（强行启动），容易烧损机组

	
	3、蹩泵。当井口油压超过正常值很高时若继续让电泵运转，容易造成蹩泵

	应急处置
	1、启机后，若套压过高，发生泵抽空事故，必须停机，把套压放低后再启机生产（风险提示1）

	
	2、启机后，若油压过高，发生蹩泵事故，必须停机，查找原因，故障排除后再启机生产（风险提示2）

	程序与步骤

	检查

和

准备
	1、穿戴劳保用品，备好试电笔等工用具

	
	2、检查井口流程，查看油压、套压值在正常范围（风险提示1）

	
	3、检查控制屏，电压仪表正常（主机1100V、控制110V）

	
	4、检查控制屏，电流仪表正常，电流卡片记录笔归零

	操作
	1、用手拨控制屏选择开关至hand位置，黄灯亮，再执行下步操作（风险提示2①）

	
	2、按启动按钮，此时绿灯亮，电流表显示运行电流（风险提示2②）

	
	3、到井口观察油压，听液流声，确认井下机组已启动（风险提示3）

	
	4、收拾工用具，做好记录

	备注
	1、允许采油工执行的启电泵开关只有运转方式选择开关与启动按钮

	
	2、主电源开关、控制电源开关操作要由专业电泵维修人员执行
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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