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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位用钳型电流表检查抽油机井平衡率操作卡
编码：KG/C8/01-01-17

	风险

提示
	1、表损坏。使用前如果拨错电流表档位，容易导致电流表损坏

	
	2、触电。测电流过程，手臂接触电器设备裸露部位，会发生触电事故

	应急

处置
	发生触电，立即切断电源，脱离危险源，进行现场急救，同时向上汇报，送医院救治（风险提示2）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具：500A钳型电流表一块；100mm平口螺丝刀一把；低压试电笔一支；绝缘手套一副等

	
	3、检查并确认表有校验合格证并在有效使用期内

	
	4、检查电流表钳口完好，表盘完好无损

	
	5、拨到交流电流最大档位（风险提示1）

	操作
	1、用试电笔检查控制箱是否漏电

	
	2、测电流。同时调整档位，使测量值在表量程的1/3～2/3之间（风险提示1、2）

	
	3、读取上、下冲程过程中电流最大峰值，并记录

	
	4、计算平衡率 

	
	5、根据计算出的平衡率，确定配重块调整方向

	
	6、记录相关数据，清洁操作现场，将废弃物回收到指定地点

	备注
	1、选择档位，应从最大档位选起，每次换档时电流表应脱离导线

	
	2、平衡率计算方法：平衡率＝（下冲程电流峰值/上冲程电流峰值）×100％

	
	3、确定调整方向：当平衡率＜85％时，配重块向远离曲柄轴的方向调整；当平衡率＞100％时，配重块向曲柄轴的方向调整
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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