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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位调整抽油机井掺水量操作卡
编码：KG/C8/01-01-24

	风险

提示
	1、堵塞或冻结。掺水量调小或忘记开掺水阀门，容易造成管线堵塞或冻结事故

	应急

处置
	1、回油管线发生堵塞。首先在井口打开直通阀门进行扫线，必要时提高单井掺水压力蹩压解堵；若处理不通，向上汇报，请求用热洗车或电解车处理（风险提示1）



	
	2、回油管线发生冻结。首先用热水浇或用生石灰处理地面上管线，若未解通，再向上汇报，请求运用管线解冻办法处理（风险提示1）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具： 200mm活动扳手一把；擦布等

	
	3、核实掺水参数：回油温度、掺水压力、掺水温度，确定掺水量调大或调小

	操作
	1、检查生产流程与掺水流程是否正常，流程不渗不漏

	
	2、调整掺水阀至合适位置（风险提示1）

	
	3、观察调整效果，回油温度控制在合理范围之内，掺水压力稳定

	
	4、清洁操作现场，将废弃物回收到指定地点

	备注
	控制回油温度在38℃～42℃之间（特殊流程应特殊对待），冬季回油温度控制在42±2℃
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一般操作卡








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

