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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

采油工岗位注水井更换阀门操作卡
编码：KG/C8/01-01-32
	风险

提示

	1、余压伤人。进行操作时需先放压，压力具有较大的冲击力，易伤人。

	
	2、重型配件伤人。更换时的阀门，卡箍较重容易伤人。

	
	3、工具伤人。在进行更换阀门时使用工具时容易造成伤害。

	
	4、滑倒伤人。由于水井出（油）水冬季容易滑倒。

	
	5、注水管线暴裂。井底压力较大，更换阀门时易冲破管线，伤人。

	应急

处置
	1、操作时先卸掉管线内余压（风险提示1）

	
	2、操作前穿戴好劳动保护用品，注意操作时抓住配件（风险提示2）。

	
	3、正确使用工具防止工具伤人。（风险提示3）

	
	4、检查场地是否清洁防止滑倒伤人。（风险提示4）

	
	5、现场必须有监护人，监护人密切注意操作中可能出现的风险情况，及时提醒操作人员注意。（风险提示5）

	程序与步骤

	检查

和

准备
	1、穿戴劳保用品；携带工用具

	
	2、将注水间的来水阀门关上

	
	3、将井口放空。

	操作
	1、注水井停注后再操作。

	
	2、开关阀门要侧身。

	
	3、身体不要对着放空卸压部位。（风险提示1）

	
	4、井口必须充分卸压后方可拆卸卡箍螺丝。（风险提示1）

	
	5、操作人员操作中使用扳手力度要适度，不要用力过猛，避免脱手受伤（风险提示3）

	
	6、检查注水井有无吐油池。

	
	7、清除场地杂物

	备注
	开关闸门一定要侧身，关井卸闸门必须放空，现场必须有人监护
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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