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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

采油工岗位更换抽油机光杆操作卡

编码：KG/C8/01-01-37
	风险提示
	1、机械伤害
1 卸下防喷盒及卸下光杆时容易伤人，上方卡子时容易伤人。

2 抽油机旋转部位、驴头部位容易伤人。

3 工具使用不正确容易伤人。

	
	2、启停机。

①更换光杆时需要启停抽油机，电路部分对人容易造成伤害。

②操作前一定保证刹车好使。

	应急处置
	1、发生机械伤害或电路烧伤，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示1）

	
	2、启停抽油机时必须携带启停抽油机操作卡（风险提示2）

	程序与步骤

	检查

和

准备
	1、穿戴好劳保用品，带好工用具.

	
	2、准备好光杆、扳手、方卡子、管钳

	
	3、停机，具体操作见停止抽油机操作卡

	操作
	1、使抽油机停在下死点，用管钳卸下防喷盒，卸下悬绳器挡片，把防喷盒取出并装好悬绳器。

	
	2、启机使抽油机停在上死点，在井口打上方卡子，松悬绳器，启机并停在下死点，上紧悬绳器，启机把光杆提前来，如此反复知道光杆起出为止。

	
	3、把防喷盒套入新光杆中，装新光杆对扣拧紧，利用抽油机下入光杆，对好防冲距，装好防喷盒，打紧光杆卡子、悬绳器，并把对中调好，然后启机。

	备注
	任何操作必须有人监护，启停机时井口不许站人。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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