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1、工程概述
本工程为永定新河治理二期工程施工（第3标段），主要内容为桩号43+000-47+000范围内的河道清淤 ；该段河道长度为3.5km，原设计主槽宽度为190m，现状主槽基本位于河道中间，底宽230~260m，底高程-1.2m，两岸滩地宽度各为85~140m，滩面高程1.5~2.3m。滩地上分布有多处鱼池。

本段河道设计深槽底宽为275m，清淤中心线基本沿现状主槽中心线布置，底高程-4.14~-4.53m，清淤边坡1∶4。采用挖泥船施工，淤泥排至左岸6#排泥场。

滩地平整高程按1.5m控制，将滩地上高于1.5m高程的土埝平整至高程1.5m。。
我标段排泥场准备布置在永定新河左岸，距离河道约1.5km，现状为虾池，淤泥经淤泥进口流入排泥场。清水由泄水口流入排水沟，最终排入永定新河。

2、排泥场施工方案编制依据
2.1、《永定新河治理二期工程施工（第3标段）施工图纸》；

2.2、《永定新河治理二期工程施工（第3标段）排泥场围堰施工图纸》；
2.3 、工程现场勘察调研资料；

2.4 、国家及当地颁布的有关法规、条例；

3、排泥场围堰设计和维护
3.1  围堰设计

围堰的填筑根据施工场地实际地形情况，尽量结合现有的塘埂构成所需的围堰。利用现有的塘埂由外向内逐区填筑，根据清淤工程量，考虑风浪影响、沉淀富余水深、围堰沉降和安全问题的影响和设计图纸最终确定填筑高程为4.0m。 

排泥场围堰利用现有塘梗，但这些围堰高程和宽度不满足排泥场围堰要求，对其加高加宽。在适当位置设置临时隔水挡泥浆导流围埝，围堰中心线间距200m左右，使水流呈S型环流，使泥沙有较长的一段时间沉淀，使外排的吹填水达到环境保护的要求，同时也减少淤泥的流失。排泥场及围堰平面示意如图所示（见下页）。

依现场情况，围堰填筑土料从排泥场外取用。围堰填筑土料采用8t自卸汽车运输，挖掘机布土，推土机碾压密实.
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                         排泥场围堰平面示意图 
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排泥场围堰示意图

3.2  围堰维护

围堰使用隔水雨帆布护坡，雨帆布紧贴坡面，坡脚及围堰顶部用砂袋压固。防止围堰泥土被冲刷。

3.3围堰外围排水沟设计

根据排渗、退水需要，在围堰外围设置排水沟，排水沟贯通于围堰外围，距堰基1m，底宽2米，边坡1：1.5。

4   围堰施工

4.1清基、填筑：

（1）堰基上的杂草、树根、腐殖土等必须清除干净；

（2）围堰填筑前，应将堰基表层土翻松，然后填覆新土并予以压实；
（3）围堰填筑材料，采用围堰内侧就地取土，取土坑槽距堰基4米以上，深度不宜大于1.5m；

（4）冻土、杂质土、腐殖土不得用于填筑围堰；

（5）填筑围堰时，取土坑不得连续贯通，应每隔适当距离留一土埂，防止泥浆串流冲刷堰基。
4.2铺土厚度、压实：

   填筑时从最低处开始填筑，每层铺土厚度25~30cm，压实度0.90。铺土后，用推土机整平，然后碾压至要求压实度，同一集淤池围堰堰顶高差不能大于15cm。

4.3排水沟上口内边沿距堰基1米，本着开挖结合和减少工程量原则，排水沟开挖采用外侧单侧弃土方式，弃土修成埂，埂要连续不间断，整平碾压。

5   隔埝设计、施工
5.1隔埝设计

弃土区隔埝的构筑要发挥四个作用。一是形成取土的降排水系统；二是要分区块进行弃土吹填，防止淤泥全部集中在退水口附近区域；三是发挥退水导流作用，延长退水路径，使挖泥船吹填泥浆在弃土区内充分沉淀。四是形成架管堤，便于出泥管口向弃土区纵深延伸，提高弃土区吹填平整度。

设计隔埝顶高程应与吹填高程一致，设计格埂顶宽1.5。

5.2隔埝施工

排泥场内每隔200m~300m左右加筑中间隔埂，隔埂应交叉布置,以使泥浆流淌分布均匀,避免弃土高差过大。隔埂顶高程应与吹填高程一致。隔埂施工在围堰施工完成后进行。隔埂施工按设计断面尺寸进行。挖掘机从格埂两边直接取土筑培，取土位置离开离开格埂坡脚3m，两边坡采用推土机压实。

6  排泥场退水口

6.1退水口设置

根据吹填区的几何形状、容量、排泥管的布设位置及邻近的建筑物等因素，需把退水口设在泥浆不易流到的死角处，尽量远离排泥管出口，一般退水口设置在排泥口的对面。退水时应避免泄水对施工区附近水域、桥涵、村镇等造成影响。

6.2退水口机构设计

退水口采用竖井式多孔钢管，根据施工经验退水管钢管直径设计为排泥管直径的两倍，每一个集淤池退水口不少于两个，退水口钢管采用镇墩和钢拉锁固定。退水口竖向排水管，高度比围堰低50cm，管身分级设置多个可控式进水口。退水口排水管水平长度，以不冲刷堰基为准。竖井式钢管退水口施工安装简易，使用方便，能有效控制集淤池水位。

7  安全措施

为保证围堰填筑及退水系统安全施工,制定如下安全措施:

7.1  进入施工现场人员必须佩戴安全帽。

7.2  处要设有明确的安全措施牌和指示灯,以引起行人和车辆的注意。临时施工区域用隔离栏进行隔离,防止闲人入内。

7.3  施工人员行安全培训:与各施工队长签订安全生产责任书,对职工定期开展安全生产教育,学习落实有关安全生产方面的知识和规定。

7.4  挖掘机工作范围内,禁止任何人停留。挖掘机作业中,如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物,应立刻停止工作,并立即通知有关单位处理。

7.5  只有掌握挖掘机及推土机性能、使用、保养、操作规程,取得驾驶执照或经过主管机关批准驾驶的人员,才能驾驶推土机和挖掘机。

7.6  施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养。

7.7  消防措施:成立义务消防队,保证灭火水源,设置足够的灭火器材并随时保持可靠的工作状态。对油库制定专门制度,落实安全操作规程,明确专人负责,经常进行安全检查。

7.8  用电安全措施:规范架设杆、线,杜绝拖地线,架空满足高度要求。全面使用铁制闸刀箱,设置漏电保护。所有电器设备要可靠地保护接地,接零。采取必要的防雷电措施,按规定要求保证足够的照明。电工严格执行安全用电制度,确保安全用电。

7.9  人员防护:对施工、管理人员及时发放个人劳动防护用品,特种作业人员发放特殊安全防护用品。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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