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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

  汽轮发电机基座二次灌浆前条件确认卡

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	参加二次灌浆的组织机构和人员分工已明确，落实到人，并张挂到现场
	
	

	2
	施工方案已审批
	
	

	3
	施工技术交底已完成
	
	

	4
	汽轮发电机基座就位验收合格；安装与土建交接已完成
	
	

	5
	灌浆基础表面凿毛合格，表面清理干净；基础表面混凝土湿润情况（应提前24h湿润）
	
	

	6
	螺栓表面干净无油污
	
	

	7
	模板牢固、不漏浆且验收合格；
	
	

	8
	灌浆料强度及膨胀系数符合设计和规范要求；复检报告符合要求；灌浆料数量充足；
	
	

	9
	施工人员人数满足施工需要
	
	

	10
	主要机械及工、器、具满足要求
	
	

	11
	作业区域安全文明施工条件验收
	
	

	12
	施工人员安全技术交底
	
	

	13
	施工用电配电箱及施工照明布置已完成
	
	

	14
	现场安全文明条件。
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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