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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

通道的防护安全检查表

	单位名称
	
	负责人姓名
	
	联系电话
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查情况

	l
	一般要求
	结构施工自二层起，凡人员进出通道口（包括龙门架、施工用电梯的进出通道口），均应搭设安全防护棚。
	现场检查
	

	
	
	在所有单元门入口处、马道入口、车库入口处均搭设护头棚。非出入口和护头棚两侧用密目立网封闭。
	现场检查
	

	2
	斜道
	斜道搭设必须与建筑物或脚手架连接，如无连接，必须设可靠支撑。
	现场检查
	

	
	
	运料斜道面上每隔250～300mm设一道防滑条，厚度为20～30mm。
	现场测量、检查
	

	
	
	斜道两侧和休息平台外围均设置不低于180mm的挡脚板和2m高的防护栏杆。
	现场测量、检查
	

	
	
	斜道应设剪刀撑、横向斜撑，外挂密目安全网。
	现场检查
	

	3
	外用电梯、龙门架
	施工用外用电梯、龙门架首层进料口～侧应按标准搭设防护棚，另三个侧面必须采取封闭的措施，每层卸料平台应有防护门，两侧应绑两道护身栏杆，并设挡脚板。
	现场检查
	

	4
	吊笼
	吊笼的出入口均应有安全门，两侧必须有安全防护措施。
	现场检查
	

	备注
	

	参加检查人员签名：                被检查单位负责人签名：

检查负责人签名：检查日期：年月曰
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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