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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

光纤测试作业安全施工作业票
工程名称：                                  施工班组：                              编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施


	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	2
	吸入有害粉尘
	职业病
	□可接受的风险  
	现场作业应该严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限以下措施:
□　标签制作明晰清楚、工作时提高注意力。
□　按尾纤类型采用合适的手段接入配器。
□　工作前先对机房彻底通风。
□　工作前先对机房进行清洁。
□　严禁真视带光尾纤。
□　工作时提高注意力。
□　配备折叠桌椅


	3
	被光源击伤
	职业性疾病
	□低风险
	

	4
	对尾纤的人为损害
	设备破损
	□可接受的风险
	

	5
	光纤端子识别错误
	设备破损
	□低风险
	

	6
	对尾纤接头损坏或适配器的人为损害
	设备破损
	□低风险
	

	7
	误用OTDR击中设备
	设备破损
	□低风险
	

	8
	辅助工具缺乏
	职业性疾病
	□可接受的风险
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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