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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变电站外线路光缆安装结构验收作业夯施工作业票 

工程名称：           　　　　　　        施工班组：   　　　　　　             编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	山路陡峭引致摔伤、扭伤、跌伤
	坠落、摔绊、扭伤
	□可接受的风险
	现场作业应该严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限以下措施:
□ 配备工作服、鞋、提高施工人员注意力
□ 配备安全帽、安全带
□ 配备饮用水、尽量避免高温天气作业。
□ 严禁雷雨期间露天作业
□尽量避免单人作业
□ 配备急救药箱
□ 配备安全帽

	2
	跨越灌木引致伤害
	刺伤
	□可接受的风险
	

	3
	高温引致中暑
	职业病
	□可接受的风险
	

	4
	高空作业无防护措施
	坠落
	□低风险
	

	5
	被雷击
	触电
	□可接受的风险
	

	6
	被劫匪袭击
	打击、刺伤
	□可接受的风险
	

	7
	被野外生物袭击
	咬伤
	□低风险
	

	8
	高空坠物
	打击
	□低风险
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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