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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工作危害分析（JHA）记录表
	
	区域/工艺过程：  

	
	分析人员:
	日期：

	序号
	工作步骤
	危害或潜在事件
	主要后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	风险度（R）
	建议改正/控制措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S  

风险级别：E:20－25分为巨大风险;   D:15－16 重大风险;   C:9－12中等风险; B:4-8可接受风险;  A:＜ 4,轻微或可忽略风险


注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

    2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。


























































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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