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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	下   料
	事故类型
	机械伤害、火灾、爆炸、触电、起重伤害

	所使用机械

及相关人员
	机床
	剪板机，
	冲床
	责任人

（保养人员）
	检查人员

	
	操作人员
	
	
	
	

	危险源

(※为重大危险源)
	1：非本工种专业操作人员操作机床造成安全事故；
2：使用前没有试运行机床就开始板件的剪切冲压造成人员机械伤害；
3：模具选择不当或压紧程度超限造成机械损伤，人员受伤； 

4：机床操作不当或执手超过剪切、冲压警戒范围造成手被挤伤压伤；
· 5：编程错误造成机床咬合出错，对机床和人身造成的机械伤害； 

· 6：两人配合不当或指挥错误造成意外伤害；
※  7：使用氧气乙炔时、因操作不当引发回火等造成火灾爆炸事故；
8: 超负荷切割剪板时造成机床砂轮片或者刀刃崩裂伤人和损坏机器；
9：切割机使用时切屑或砂轮片碎裂时飞出伤人；
10：外壳无接地、电缆线破损、过载及操作不当造成触电事故

11:吊装过程中操作不当引发起重伤害

	安全要求和措施
	1：必须是熟悉该机床结构、性能、熟悉机床操作规程的专业人员操作； 

2：工作人员必须正确穿戴个人劳保用品，剪切、冲压小件时不得带手套；
3：使用前空运行机床，调试运行正常后再进行生产制作；
4：不得剪切、冲压机床允许材料厚度之外的材料；
5：手和身体其他部位不得伸入到刀口或机床其他危险区域；

6：切割机使用时操作切割机器人员不能正面对准砂轮片，站在侧边，非操作人员不得在近旁停留，以免切屑或砂轮片碎裂时飞出伤人。
7: 确保氧乙炔气瓶间距5米、离动火区域间距大于10米、气瓶采取防震防倾倒措施、安装回火防止器、减压阀等安全附件或安全附件损坏，严禁用带有油脂手套开启氧气阀门；

8：每月一次全面检修机床每个部位，设专人保养；使用过程中发现或怀疑机床有安全隐患及时报告‘停止-呼叫-等待’，机床不得带病工作；
9：机床出料口严禁堆放废物或杂物。

10：停工或者休息时及时关闭机床电源控制开关

11：检修时必须断电、挂牌标识/上锁、设置专人监护






























































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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